                                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку спецодежды по перечню или эквивалент
                                                                                                                 Таблица№1
	№ п/п
	Наименование материала
	ГОСТ
	Количество поставки, пар.

	1
	Костюм ВЫСОТА-1 цвет темно-сине-васильковый

ткань смесовая  размер 96-100/р.170-176
	ГОСТ 27575-87

	10

	2
	Костюм ВЫСОТА-1 цвет темно-сине-васильковый

ткань смесовая  размер 96-100/р.182-188
	ГОСТ 27575-87

	10

	3
	Костюм ВЫСОТА-1 цвет темно-сине-васильковый

ткань смесовая  размер 104-108/р.170-176
	ГОСТ 27575-87

	45

	4
	Костюм ВЫСОТА-1 цвет темно-сине-васильковый

ткань смесовая  размер 104-108/р.182-188
	ГОСТ 27575-87

	45

	5
	Костюм ВЫСОТА-1 цвет темно-сине-васильковый

ткань смесовая  размер 112-116/р.170-176
	ГОСТ 27575-87

	25

	6
	Костюм ВЫСОТА-1 цвет темно-сине-васильковый

ткань смесовая  размер 112-116/р.182-188
	ГОСТ 27575-87

	25

	7
	Костюм ВЫСОТА-1 цвет темно-сине-васильковый

ткань смесовая  размер 120-124/р.182-188
	ГОСТ 27575-87

	5

	8
	Костюм САТУРН цвет темно-сине-жёлтый

ткань смесовая  размер 128-132/р.170-176
	ГОСТ 27575-87

	1

	9
	Костюм САТУРН цвет темно-сине-жёлтый

ткань смесовая  размер 128-132/р.182-188
	ГОСТ 27575-87

	2

	10
	Куртка АЛТАЙ утеплённая цвет тёмно-синий

ткань смесовая  размер 96-100/р.170-176                       
	ГОСТ Р 12.4.236-2011 
	5

	11
	Куртка АЛТАЙ утеплённая цвет тёмно-синий

ткань смесовая  размер 96-100/р.182-188
	ГОСТ Р 12.4.236-2011 
	15

	12
	Куртка АЛТАЙ утеплённая цвет тёмно-синий

ткань смесовая  размер 104-108/р.170-176
	ГОСТ Р 12.4.236-2011 
	25

	13
	Куртка АЛТАЙ утеплённая цвет тёмно-синий

ткань смесовая  размер 104-108/р.182-188
	ГОСТ Р 12.4.236-2011 
	25

	14
	Куртка АЛТАЙ утеплённая цвет тёмно-синий

ткань смесовая  размер 112-116/р.182-188
	ГОСТ Р 12.4.236-2011 
	20

	15
	Куртка АЛТАЙ утеплённая цвет тёмно-синий

ткань смесовая  размер 120-124/р.182-188
	ГОСТ Р 12.4.236-2011 
	2

	16
	Костюм ВЬЮГА утеплённый цвет тёмно-синий ткань смесовая  размер 128-132/р.170-176
	ГОСТ Р 12.4.236-2011 
	2

	17
	Костюм ВЬЮГА утеплённый цвет тёмно-синий ткань смесовая  размер 128-132/р.182-188
	ГОСТ Р 12.4.236-2011 
	2

	18
	Костюм сварщика «Брезент» утеплённый

                            размер 128-132/р.182-188
	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011


	1

	19
	Ботинки ТОФФ ТРУД цвет чёрный термопласт (ПУ)                  размер 40
	ГОСТ 12.4.137-84
	5

	20
	Ботинки ТОФФ ТРУД цвет чёрный термопласт (ПУ)                  размер 41
	ГОСТ 12.4.137-84
	10

	21
	Ботинки ТОФФ ТРУД цвет чёрный термопласт (ПУ)                  размер 42
	ГОСТ 12.4.137-84
	50

	22
	Ботинки ТОФФ ТРУД цвет чёрный термопласт (ПУ)                  размер 43
	ГОСТ 12.4.137-84
	50

	23
	Ботинки ТОФФ ТРУД цвет чёрный термопласт (ПУ)                  размер 44
	ГОСТ 12.4.137-84


	40

	24
	Ботинки ТОФФ ТРУД цвет чёрный термопласт (ПУ)                  размер 45
	ГОСТ 12.4.137-84
	25

	25
	Ботинки ТОФФ ТРУД цвет чёрный термопласт (ПУ)                  размер 46
	ГОСТ 12.4.137-84
	3

	26
	Сапоги ВАРЯ войлочные цвет чёрный 
                          размер 41
	ГОСТ 12.4.137-84
	1

	27
	Халат ЛАБОРАТОРИЯ цвет белый
Ткань бязь плот. 142 размер 96-100/р.170-176
	ГОСТ 12.4.131-83
	5

	28
	Халат ЛАБОРАТОРИЯ цвет белый

Ткань бязь плот. 142 размер 104-108/р.170-176
	ГОСТ 12.4.131-83
	5

	29
	Халат ЛАБОРАТОРИЯ цвет белый

Ткань бязь плот. 142 размер 112-116/р.170-176
	ГОСТ 12.4.131-83
	10

	30
	Халат ЛАБОРАТОРИЯ цвет белый

Ткань бязь плот. 142 размер 120-124/р.170-176
	ГОСТ 12.4.131-83
	5

	31
	Перчатки трикотажные с ПВХ 10мт.х/б покрытые точками  размер 10
	ТУ 17-РСФСР 0300142-45-91 
	600

	32
	Рукавицы G13 (3к) с брезентовым наладонником Мт. двунитка
	ГОСТ 12.4.010-75

 ГОСТ 12.4.183-91

 ГОСТ 29122-91

 ГОСТ 12.4.101-93
	1500

	33
	Рукавицы G12 с двойным наладонником 
материал парусина
	ГОСТ 12.4.010-75

 ГОСТ 12.4.183-91

 ГОСТ 29122-91

 ГОСТ 12.4.101-93
	80

	34
	Перчатки ANSELL ВЕРСАТАЧ 92-200 син.
	ГОСТ 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 374-2009

EN 420
	100

	35
	Перчатки ANSELL БАЙ-КОЛОР 87-900 мт. латекс 

 Размер 9,5-10
	ГОСТ 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009, ГОСТ Р ЕН 374-2009

EN 420
	150

	36
	Очки защитные газосварщика
	ГОСТ 12.4.230.1-2007


	20

	37
	Костюм ГЕРКУЛЕС цвет темно-сине-красный
размер 96-100/р.182-188
	ГОСТ Р 12.4.247-2008
	3

	38
	Костюм ГЕРКУЛЕС цвет темно-сине-красный

размер 104-108/р.182-188
	ГОСТ Р 12.4.247-2008
	3

	39
	Костюм ГЕРКУЛЕС цвет темно-сине-красный

размер 112-116/р.182-188
	ГОСТ Р 12.4.247-2008
	5

	40
	Костюм ГЕРКУЛЕС цвет темно-сине-красный

размер 120-124/р.182-188
	ГОСТ Р 12.4.247-2008
	1

	41
	Ботинки ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ цвет чёрный 
термопласт ПУ    размер 36
	ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 28507-90
	2

	42
	Ботинки ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ цвет чёрный 

термопласт ПУ    размер 37
	ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 28507-90
	5

	43
	Ботинки ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ цвет чёрный 

термопласт ПУ    размер 38
	ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 28507-90
	5

	44
	Ботинки ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ цвет чёрный 

термопласт ПУ    размер 39
	ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 28507-90
	5

	45
	Ботинки ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ цвет чёрный 

термопласт ПУ    размер 40
	ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 28507-90
	4

	46
	Сапоги ПВХ цвет оливковый  размер 42
	ТУ 2595-002-41598788-2009,  ГОСТ 12.4.072-79, ГОСТ-12.4.162-85,
	20

	47
	Сапоги ПВХ цвет оливковый  размер 43
	ТУ 2595-002-41598788-2009,  ГОСТ 12.4.072-79, ГОСТ-12.4.162-85,
	30

	48
	Сапоги ПВХ цвет оливковый  размер 44 
	ТУ 2595-002-41598788-2009,  ГОСТ 12.4.072-79, ГОСТ-12.4.162-85,
	30

	49
	Сапоги ПВХ цвет оливковый  размер 45
	ТУ 2595-002-41598788-2009,  ГОСТ 12.4.072-79, ГОСТ-12.4.162-85,
	20

	50
	Сапоги ПВХ цвет оливковый  размер 46
	ТУ 2595-002-41598788-2009,  ГОСТ 12.4.072-79, ГОСТ-12.4.162-85,
	5

	51
	Сапоги ПВХ цвет оливковый  размер 47
	ТУ 2595-002-41598788-2009,  ГОСТ 12.4.072-79, ГОСТ-12.4.162-85,
	2

	52
	Перчатки АNSTLL ХАЙЛАЙТ 47-402 манжета 
Мт. хлопок покрытие полное нитрил размер 10
	ГОСТ 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009

EN 420

EN 398
	50

	52
	Полумаска 3М8101 
	ГОСТ 12.4.191-2011
	100


1. Требования к поставляемой продукции:

     Продукция должна соответствовать указанным ГОСТам, ТУ и соответствовать указанной номенклатуре и описанию (Табл. 2) см. каталог «ВОСТОК-СЕРВИС№ за 2014г. Каждая партия продукции должна сопровождаться документом, удостоверяющим ее качество (паспортом-сертификатом). 
                                                                                                                       Таблица 2
	НАИМЕНО-ВАНИЕ
	ОПИСАНИЕ

	Костюм
 ВЫСОТА-1
	ГОСТ 27575-87
ТР ТС 019/2011 

Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Костюм мужской летний предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Комплектация: куртка, брюки

Куртка с цельнокроенным поясом, центральной потайной застежкой на петли и пуговицы и  две кнопки-верхнюю и нижнюю на поясе.

Полочка из частей: кокетки, средней и нижней. На нижней части полочки накладной карман с наклонным входом, складкой по внутреннему боковому срезу, с клапаном. 

На средней части левой полочки прорезной карман "в рамку" с застёжкой на тесьму молнию.

Спинка из частей: кокетки, средней и нижней.

Рукава втачные, трехшовные с притачной манжетой с застежкой на кнопку. По шву притачивания манжеты мягкие складки. В локтевом шве рукава разрез, обработанный планками с застёжкой на кнопку. 

Воротник отложной с прямыми концами.

Цельнокроенный пояс по низу спинки стянут эластичной лентой. Длина эластичной ленты регулируется с помощью хлястиков на концах с петлями, концы которых выводятся через отверстия в боковых швах, и крепятся на две пуговицы (с каждой стороны) на внутренней части пояса полочки.

В вершинах боковых швов полочки и спинки - вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель.

Брюки с притачным поясом с эластичной лентой по бокам, с застежкой в переднем среднем шве на 2 потайные пуговицы и петли и верхнюю кнопку на поясе. 5 шлевок под ремень-2 спереди, 3 сзади.  
Передние половинки брюк с боковыми карманами с отрезным бочком. 

На правой задней половинке накладные карманы: верхний и под ним двойной карман для инструментов. На верхнем кармане для инструментов прорезные обмётанные петли.

Ткань: смесовая, полиэфир - 65%, хлопок - 35%, ВО

Цвет: темно-синий с васильковым

Размер: 88/92-120/124

Рост: 170/176, 182/188

В швах текстильные ленты с указанием производителя, адреса, состава ткани, размерного ряда, способа ухода.

	Костюм 
САТУРН-Н
	ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/20011
Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая, полиэфир — 50%, хлопок — 50%, водоотталкивающая отделка

Плотность: 215 г/м2
Куртка укороченная свободного покроя с притачным поясом, с застежкой на 1 петлю и пуговицу.

Спинка целая, полочка с центральной супатной застёжкой на потайные петли с пуговицами и одной сквозной верхней петлёй с пуговицей. Воротник отложной с прямыми концами.

Рукава втачные рубашечного покроя, двухшовные с притачной манжетой. Манжета рукава фиксируется при помощи одной петли и пуговицы.

На левой и правой полочках вверху расположены 2 кармана с фигурными клапанами. На левой и правой полочках внизу расположены 2 боковых кармана в шве с вертикальной линией входа. 

Желтая флуорисцентная отделка по кокетке сзади и рельефному шву спереди куртки. Все швы прострочены контрасной нитью желтого цвета.                                                                                     

Брюки прямого покроя. Пояс на эластичной ленте. Застежка гульфика на три потайных  пуговицы и одну верхнюю прорезную петлю и пуговицу. Два полуобъемных кармана на передних половинках с яркими желтыми вставками. По линии талии шлевки для ремня-3 сзади и 2 спереди. 

В швах текстильные ленты с указанием производителя, адреса, состава ткани, размерного ряда и способа ухода.

Цвет: темно-синий с желтым
Размер: 88/92 — 120/124
Рост: 170/176, 182/188

	Костюм ГЕРКУЛЕС
	ГОСТ Р 12.4.247-2008, ТР ТС 019/20011

Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Комплетация: куртка, брюки

Ткань: «3111 Пробан», хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология «Пробан®»

Костюмы из английской огнестойкой ткани 3111-ПРОБАН отличаются сочетанием высоких защитных свойств, практичности и высоким уровнем качества. Одежда из ткани 3111-ПРОБАН (3111-PROBAN, Carrington) обладает высочайшими огнестойкими свойствами.

Сохраняя свои защитные свойства после стирки и химчистки, обеспечивает так же защиту от общепроизводственных загрязнений.

Рекомендована для изготовления спецодежды:

согласно ГОСТ 12.4.045-87/ГОСТ 12.4.044-87 "Костюмы мужские/женские для защиты от повышенных температур. Технические условия", тип А.

Рекомендуется для работ в горячих цехах предприятий металлургической промышленности, при проведении сварочных работ небольшой интенсивности, при резке металла.
Состоит из куртки и брюк. 

Куртка с центральной потайной застежкой  на петли и пуговицы. Карманы в рельефных швах,  потайной на правой полочке.

Спинка с кокеткой из ткани контрастного цвета (красного) и вентиляционными отверстиями по линии соединения. Рукав притачной, по низу с патой на пуговицах. В области пройм вентиляционные отверстия.

Брюки с защитными накладками, откидывающейся частью спереди и притачным поясом сзади, с застёжкой по боковым швам на петли и пуговицы. Один накладной карман. На куртке по кокетке и брюках по нижней части— полосы из световозвращающих материалов Скотчлайт фирмы ЗМ, ширина 50 мм.
Размер: 88/92-120/124

Рост: 158/164- 182/188

В швах текстильные ленты с указанием производителя, адреса, состава ткани, размерного ряда, способа ухода.

	Костюм
 сварщика "Брезент" утепленный
	ГОСТ Р ИСО 11611-2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

ТР ТС 019/2011

Рекомендуется использовать при всех видах сварочных работ в холодное время года.
Состоит из куртки и брюк. 
Ткань: парусина, лен – 49%, хлопок – 51%

480 г/м2, огнестойкая пропитка

Куртка с центральной потайной застежкой.

Воротник отложной. Внутренняя часть ворота покрыта хлопчатобумажной тканью. Вентиляционные отверстия под кокеткой, в области пройм. Накладной карман на левой полочке, потайной, два кармана в шве куртки снаружи.

Брюки с откидывающимся клапаном спереди с  боковыми застежками на петли и пуговицы и притачным поясом сзади.

Вентиляционные отверстия.

На левом рукаве пиктограмма. 

Утеплитель: ватин, 2 слоя 
Утепляющая подкладка: простегана.

Пристегивается на пуговицы.

Цвет: хаки

	Халат
 ЛАБОРА-

ТОРИЯ
	ГОСТ 12.4.131-83, ТР ТС 019/20011
Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Рекомендуется для защиты от незначительных загрязнений, бытовой и производственной пыли. Классическая удлиненная модель для работников складов, мастерских, лабораторий, технического персонала.

Спинка на кокетке, передние полочки с вытачками.

По талии хлястик.
Ткань: бязь, хлопок - 100%
Застежка центральная на пуговицах
Воротник: отложной.
Регулировки по ширине рукава- манжеты на пуговицах
Карманы: нижние накладные в шве.
Цвет: белый
Размер: 88/92 - 120/124
Рост: 170/176
В швах текстильные ленты с указанием производителя, адреса, состава ткани, размерного ряда, способа ухода.

	Куртка
 АЛТАЙ 
утепленная
	ГОСТ Р 12.4.236-2011, ТР ТС 019/2011
4-ый климатический пояс.
Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Ткань верха: смесовая,  хлопок-80%, полиэфир-20%, 250 г/м2, ВО пропитка

Утеплитель: Термофайбер,150 г/м2, 3 слоя

Подкладка: 100 % х/б

Прямой силуэт.

Застежка по центру потайная на 4 пуговицы и 1 верхнюю пуговицу и петлю. Воротник отложной с искусственным мехом.  Капюшон утепленный съемный на пуговицах, регулируется по ширине лицевого выреза текстильным шнуром.  Подбородочная широкая застежка на липучку типа «контакт».

По линии талии кулиска с текстильным шнуром.

Рукав притачной, с внутренними трикотажными манжетами.

Задняя часть куртки удлинена.

Карманы накладные с клапанами с застежкой на текстильную ленту типа «контакт».

Внутренний карман с левой стороны. 

Световозврашаюшая полоса по кокетке спереди и сзади 50 мм. 
Над полосой контрастный кант красного цвета. 

В швах текстильные ленты с указанием производителя, адреса, состава ткани, размерного ряда, способа ухода.

Цвет: темно-синий.

Размер: 88/92 - 120/124

Рост: 158/164-170/176

	Костюм
 ВЬЮГА утепленный
	ГОСТ Р 12.4.236-2011, ТР ТС 019/2011

3-ий климатический пояс.
Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Рекомендуется для защиты от пониженных температур. Для работ, сопровождающихся сильным загрязнением рабочей одежды. Состоит из куртки и полукомбинезона с отстегивающейся подкладкой, фиксирующейся на пуговицы. 

Ткань верха: смесовая, ВО; полиэфир - 67%, хлопок - 33%

Утеплитель: синтепон (куртка - 100 г/кв.м, 3 слоя; полукомбинезон - 100 г/кв. м, 2 слоя)
Утепляющая подкладка: отстегивается
Подкладка: 100% полиэфир

Цвет: темно-синий с красным кантом

Размер: 88/92- 120/124

Рост: 170/176, 182/188

Куртка: прямой силуэт с центральной застежкой-молнией. Молния пластиковая типа «трактор», двойная. Две ветрозащитные планки с фиксацией на текстильную ленту типа «контакт». По талии и низу куртки  кулиски со шнуром. Воротник стойка. Капюшон утепленный, фиксируется клепками. По лицевому вырезу регулируется шнуром. Карманы накладные в боком шве с клапанами на текстильной ленте типа «контакт». Объемные карманы на левой полочке и левом рукаве с клапанами. Рукав притачной, регулируется по ширине патой и эластичной резинкой. Контрастная отделка красного цвета по воротнику, кокетке и вдоль рукава. 

Полукомбинезон на бретелях, прямого покроя. 

Вместительные накладные фигурные карманы в швах. Центральная застежка на двухстороннюю молнию. Верх фиксируется на текстильную ленту типа «контакт». Бретели с широкой резинкой. Застежка карабин. По талии резинка  и контрастный кант красного цвета.

В швах текстильные ленты с указанием производителя, адреса, состава ткани, размерного ряда, способа ухода.

	Ботинки 
ТОФФ ТРУД
	ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/20011
Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Верх: натуральная кожа
Подкладка: трикотажный материал
Подносок: термопласт
Тип подошвы: однослойная
Подошва: полиуретан
(от -20°С до +80°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 39 - 47
Особенности модели:
- Глухой клапан и мягкий кант
- Высокая прочность и износоустойчивость

-высота берца с мягким кантом- 105мм,

-высота мягкого канта в средней части – 55мм,

-высота мягкого канта в пяточной части – 45мм,

-высота задника – 50 мм,

-высота союзки – 85 мм,

-высота берца в геленочной части – 15 мм,

-высота глухого клапана – 120 мм,

-ширина глухого клапана – 230 мм,

-толщина кожи – 1,8-2,0

-16 металлических шлёвок

-высота подошвы ПУ снаружи в пучковой части – 25мм,

-высота подошвы ПУ снаружи в геленочной части – 30мм,

-высота подошвы в пяточной части – 40 мм.

	Ботинки 
ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ
	ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ТР ТС 019/20011
Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Верх обуви: натуральная кожа

Отделка: отстрочка контрастными нитками (красного цвета)
Подкладка: текстильный материал

Подносок: термопласт

Тип подошвы: однослойная, 

Подошва: полиуретан (от -20°С до +80°С), МБС, КЩС

Метод крепления: литьевой

Цвет: черный

Размер: 35 – 41

Особенности модели: 

-2 шнурка с круглым сечение, заполненные, с пластиковыми аксельбантами на концах

-глухой клапан,

-мягкий кант, 

-разнонаправленный самоочищающийся протектор подошвы,

-защита лодыжки от прямого удара

-съемная стелька,

-крепление деталей верха двойным швом,
-высота берца с мягким кантом - 90 мм,

-высота мягкого канта в средней части – 55 мм,

-высота мягкого канта в пяточной части – 40 мм,

-высота задинки – 55мм,

-высота союзки – 75 мм, 

-высота глухого клапана – 150 мм,

-ширина глухого клапана – 150 мм,

-толщина кожи – 1,8-2,0

-16 металлических шлёвок

-высота подошвы ПУ снаружи в пучковой части – 20мм,

-высота подошвы ПУ снаружи в геленочной части – 20мм,

-высота подошвы в пяточной части – 30 мм.

	Сапоги
 ВАРЯ
	ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 019/20011

Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: сукно
подкладка: искусственный мех
подошва: ПВХ толщиной не менее 25 мм.
Размеры: 37–4

	Сапоги 
ПВХ
	ТУ 2595-002-41598788-2009, ГОСТ 12.4.072-79, ГОСТ-12.4.162-85, ТР ТС 019/20011

Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Сфера применения: на промышленных объектах, в нефте и газохимии, нефтепереработке, а также на предприятиях транспорта, в строительстве и т.д.

Сапоги изготавливаются по технологии двухкомпонентного литья. Обладают высокой стойкостью к химически активным газам и агрессивным жидким средам. Легко моются. Колодка специально разработана итальянскими инженерами с учетом антропометрических данных российской стопы и учитывая повышенную физическую активность потребителей обуви. Маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва имеет самоочищающийся профиль, способствующий хорошей сцепляемости с поверхностями, и обладает высокой плотностью, что обеспечивает повышенную устойчивость к истираниям. Эластичное удобное голенище с утолщением по борту. Высокая износоустойчивость (в 1,5 раза выше, чем у аналогов из резины).

Верх обуви: поливинилхлорид (ПВХ). 
Подкладка: трикотаж. 
Подошва: однослойный поливинилхлорид (ПВХ). 
Метод крепления: литьевой. 
Цвет: 
Высота: 38 см. 
Размеры: 36 – 47. 

	Перчатки 
ANSELL ХАЙЛАЙТ 
47-402
	ГОСТ 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009

EN 420

EN 398

ТР ТС 019/20011
Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Демисезонные защитные перчатки от механических воздействий. С успехом используются для разного родаремонтно-слесарных работ.

Отличительные характеристики: манжеты: трикотажные. Особая стойкость к порезам, проколам, истиранию, разрывам.

Маслобензостойкие. Сухой и влажный (промасленный) захват. Антистатичные. Антибактериальная обработка внутренней хлопчатобумажной подкладки.

Химическая стойкостьк кислотам и щелочам (40 - 50%), неорганическим растворителям, спиртам, метанолу, газовому конденсату.

Работа при температуре от +45°С до -10°С


	Перчатки трикотажные с ПВХ 10 мт. х/б покр. точечн
	ТУ 17-РСФСР-0300142-45-91, ТР ТС 019/2011

Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Перчатки кругловязаные, х/б с точечным ПВХ-покрытием наладонника. 

Состав: хлопок 100%. Перчатки рабочие трикотажные характеризуются повышенной плотностью вязки – 10 петель на дюйм (10 класс вязки) и совокупной толщиной хлопчатобумажной/смесовой нити 150 текс (сверхплотная - лучшая модель в 10-ом классе вязки). Перчатки х/б безвредны для кожи рук, отличаются комфортностью использования: не стесняют движений пальцев рук, благодаря свободному воздухообмену не допускают потения рук. Специальное полимерное покрытие (ПВХ) обеспечивает дополнительную стойкость изделия к истиранию и защиту от скольжения, создает более устойчивое сцепление пальцев рук с деталями и предметами. 
Рекомендуются к использованию при проведении точных механосборочных работ, связанных с необходимостью надежного захвата детали, инструмента, предмета

	Рукавицы
 G13(зк) с брезентовым наладонником 
мт. двунитка
 (н/у)
	ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.101-93, ТР ТС 019/2011
Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Рукавицы рабочие с двойным наладонником. Ладонная часть рукавиц усилена брезентом для увеличения износостойкости. Рекомендуется для тяжелых механических работ.

Свойства: защита от истирания и механического воздействия.
Ткань: "Диагональ", двунитка суровая-100% хлопок 185 г/м2,
Материал наладонника: брезент  плотность 520г/м2                        Покрытие: частичное                                                   

Цвет: белый                                         

	Рукавицы G12 с двойным налодонником 
мт. парусина
	ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.101-93, ТР ТС 019/2011
Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие

Рукавицы защитные от повышенных температур. Брезент с огнеупорной пропиткой. Износоустойчивые и долговечные, защищают от значительных истирающих нагрузок. Рекомендуется для тяжелых механических работ.   

Свойства: защита от повышенных температур
Материал: брезент с огнеупорной пропиткой плотность 520 г/м2

	Перчатки
 ANSELL ВЕРСАТАЧ 
92-200 син
	ГОСТ 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 374-2009

EN 420

ТР ТС 019/20011

Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Повышенная износостойкость и прочность на разрыв обеспечивают надежную защиту рук и продуктов в течение всей рабочей смены.Более тонкие (0,075 мм), чем лабораторные и медицинские перчатки. Гарантируют исключительную тактильную чувствительность, а рельефная отделка кончиков пальцев обеспечивает надежный захват. Обладают повышенной гибкостью и эластичностью, что обеспечивает комфорт. Не содержат латекс – нет риска возникновения аллергий I типа. Сертифицированы для контакта с пищевыми продуктами

Материал: нитрил.
Толщина: 0,075 мм.
Длина: 240 мм.

	Перчатки
 ANSELL
 БАЙ-КОЛОР 87-900
	ГОСТ 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009, ГОСТ Р ЕН 374-2009

EN 420

ТР ТС 019/20011
Описание товара

Перчатки Бай-Колор производства Ansell - смесь латекса с неопреном обеспечивает надежную защиту от кислот, щелочей, спиртов, неорганических растворителей и пищевых жиров.
Техническое описание:
Толщина: 0,68 мм.
Цвета: желтый/зеленый.
Размеры: S, M, L, XL.
Длина: 323 мм.
Материал: 100% латекс/неопрен.
Стойкость к кислотам (50-70%), щелочи (50-70%), неорганические растворители, спирты, токсичные вещества.
Особая механическая прочность (прокол, истирание, износ).
- Устойчивый влажный и сухой захват.
- Защита от радиактивных загрязнений.
- Антибактериальное покрытие внутри.
- Хлопковая основа (гипоаллергенны).
- Маслобензостойкие.
Предназначены для защиты рук:
- от механических воздействий
- от нетоксичной пыли
- от воды и растворов нетоксичных веществ
- от нефти и нефтепродуктов
- от вредных биологических факторов
- от растворов кислот (до 70%)
- от общих производственных загрязнений
- от щелочей (до 70%)
- от токсичных веществ
- от неорганических и органических растворителей
- от радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений

	Очки
 зашитные газосварщика
	ГОСТ 12.4.230.1-2007

ТР ТС 019/20011

Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: непрямая вентиляция

МАТЕРИАЛ ЛИНЗЫ: минеральное стекло

ВЕС: 0.06 кг

Рекомендуются для газосварочных работ. Обеспечивают защиту от раскаленных частиц.

Отличительные характеристики: непрямая вентиляция.

Очки  из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Прямая вентиляция. Эластичная регулируемая лента оголовья. Затемнение стекол Г2 (для газосварки средней мощности). ГОСТ P 12.4.230.1–2007.

Быстрая замена стекол.

	Полумаска
 3M 8101
	ГОСТ 12.4.191-2011

ТР ТС 019/20011

Обязательное наличие сертификата на конкретное изделие
Рекомендуется для применения в металлургии и машиностроении, химической промышленности и нефтехимии,нефтегазовой отрасли, коммунальном хозяйстве, горнодобывающей промышленности, на транспорте, в авторемонтных мастерских, строительстве.

Соответствует требованиям нового гармонизированного стандарта. 

Фильтр электростатического действия. Внутренний слой из гипоаллергенного материала. Данная модель обеспечивает надежную и эффективную защиту от мелкодисперсионных взвешенных частиц, а именно от мелкодисперсной пыли, водных и нелетучих аэрозолей размером менее 0,5 микрон на 78%.и продуктов горении. Маска имеет надежный, стойкий к деформации внутренний каркас, 4 точки крепления резинок и носовой зажим с прокладкой, для обеспечения хорошей фиксации на лице.

Новый электретный фильтр Медиа компании 3М обеспечивает наилучшие фильтрующие свойства при минимальном сопротивлении дыханию. Фильтр Медиа запатентован компанией 3М.

 Может использоваться в условиях повышенных и пониженных температур(от -30°C до +70°C), повышенной влажности. Фильтрующий материал обладает механической и электростатической фильтрацией.

Степень защиты FFP1 (до 4 ПДК).


2. Условия оплаты: Оплата продукции производиться в течение 20 дней после получения продукции.
3. Максимальная сумма договора: 612701рубль (шестьсот двенадцать тысяч семьсот один) руб. 95коп. (с учетом НДС,  с учётом транспортных расходов).
4. Срок Поставки: в течение 14 дней после заключения договора.

5. Требования к качеству и гарантии:

     Вся продукция должна соответствовать Международному стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2008. Качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам  и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение срока, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатов качества или паспортах качества.
6. Условия поставки, склад Заказчика: доставка товара осуществляется автотранспортом  поставщика и за счёт поставщика.
     В общую сумму договора должны входить стоимость самого товара, НДС, транспортные расходы с учетом условий поставки Заказчика, расходы на упаковку, страхование, экспедирование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
7. Место поставки:

     Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1

Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика или транспортной компанией до франко-склада покупателя.

