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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Сборка кабельная 2014092902MZ-10, Amphenol (США) или аналог

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, без признаков употребления,  ремонта, или восстановления, в том числе путем замены составных частей.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Требования не предъявляются

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Заказ на изготовление сборки 2014092902MZ-10

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	66 9200



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Сборка кабельная предназначена для организации ВОЛС совместно с устройствами с типа P51J-4LAT-FZ-V (MOOG Protocraft) или аналогичными медиаконвертерами. Кабельная сборка выполнена из защищенного (бронированного) волоконно-оптического кабеля, образующего две линии волоконно-оптической связи по сети Ethernet. 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Сборка сохраняет работоспособность в условиях:
- полевые условия эксплуатации;
- минимальный радиус изгиба – не менее 12 см;
- рабочая температура окружающей среды - от минус 20 до 40C.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	длина кабельной сборки – (10,0 ±0,5) м;
количество рабочих оптоволокон – не менее 4;
количество каналов связи – не менее 2;
внешний диаметр кабеля – не более 7,5 мм;
вес кабеля (без разъемов) – не более 0,5 кг.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	- растягивающее усилие, многократно – не менее 550 Н;
- растягивающее усилие, однократно – не менее 2000 Н;
- прочность на сдавливание – не менее 440 Н/см.




	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	- тип оптоволокна – одномодовый;
- рабочая длина волны – от 1285 до 1335 нм;;
- затухание – не более 1,25 дБ/км;
- тип установленных разъемов:
TFOCA II или совместимый
FC или совместимый.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Требования не предъявляются

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Сборка поставляется в заводской упаковке



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки товара оговаривается договором поставки

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки должна входит эксплуатационная документация



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование должно осуществляться в упаковке производителя



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение должно осуществляться в упаковке производителя



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок - не менее 12 месяцев.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования не предъявляются



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Требования не предъявляются



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Общее количество – 10 шт. Срок поставки: единовременно, в полном объеме не позднее 12 недель с даты подписания договора



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования не предъявляются



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ВОЛС
	Волоконно-оптическая линия связи



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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