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Директор ОАО «НИАЭП»



 В.И. Лимаренко

от   «___» ________ 2012 г.

том 2 «техническая часть»

открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на:  поставку серверного оборудования по бюджету 2012 года и дополнительным заявкам.
Лот № 200ИТ-ЗП-012

2012

Спецификация

	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии    не менее

	Коммутаторы HP 2620-48 в составе:

	1
	Коммутатор HP 2620-48 Switch [J9626A]
	Порты: 48 портов 10/100 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100Base-TХ), тип носителя: 
Auto-MDIX, дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 2 порта 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T), дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 2 свободных слота mini-GBIC (SFP)

Монтаж: Монтируется в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект); монтируется только в горизонтальном положении

Процессор: Power PC FreeScale 8313 @ 400 МГц, 512 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 2 МБ, 512 МБ SDRAM, 4 МБ флэш-памяти

Время задержки: 100 Мбит Время ожидания: < 8,3 мкс (LIFO); 1000 Мбит Время ожидания: < 2,9 мкс (LIFO)

Пропускная способность: до 13,0 млн. пакетов в секунду

Производительность маршрутизации/коммутации: 17,6 Гбит/с

Протоколы управления: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SMON, CLI.

Метод аутентификации RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) 
	5
	36 мес.

	2
	Опция HP 2620 Switch Jointware Support [HA110A3     QV1]
	Расширенная поддержка на коммутатор HP 2620-48 Switch включающая в себя: 

• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 

• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 

• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 

• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 

• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 

• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 

• Срок – 3 года с момента активации
	5
	-

	Коммутаторы HP 6600-24G-4XG в составе:

	3
	Коммутатор HP 6600-24G-4XG Switch [J9264A]
	Порты: 20 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 4 порта двойного назначения: каждый порт может использоваться как порт RJ-45 10/100/1000 (IEEE 802.3, тип 10Base-T; IEEE 802.3u тип 100Base-TX; IEEE 802.3ab, 1000Base-T Gigabit Ethernet) или как свободный слот mini-GBIC (для использования с трансиверами mini-GBIC); 4 порта SFP+ 10-GbE, дуплексный режим: только полнодуплексный; 1 порт консоли RS-232C DB-9

Монтаж: Включает оборудование для установки в двухопорной телекоммуникационной стойке или шкафу для электрооборудования; монтируется только в горизонтальном положении. Для установки в 4-опорном сервере/сетевой стойке требуется комплект стойки серии 6600 (J9469A).

Память и процессор: : Freescale PowerPC 8540 с частотой 666 МГц, 4 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: всего 36 МБ QDR SDRAM (18 МБ для портов 1 GbE/10-GbE), карта compact flash 256 МБ, 256 МБ DDR SDRAM
Время задержки: 1000 Мб Время ожидания: < 3,4 мкс (FIFO, размер пакета 64 байта); 10 Гб/с Время ожидания: < 2,4 мкс (FIFO, размер пакета 64 байта)

Пропускная способность: до 75,7 млн. пакетов в секунду (размер пакета 64 байта)

Производительность маршрутизации/коммутации: 101,8 Гб/с

Скорость передачи данных коммутаторов: 105,6 Гб/с

Размер таблицы маршрутизации: 10000 записей

Функции управления: HP PCM+; HP PCM (включен в комплект поставки); интерфейс командной строки; веб-браузер; меню конфигурации

Общие протоколы: IEEE 802.1ad Q-in-Q; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation; IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1v классификация VLAN по протоколу и порту; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (версия 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; RFC 1350 TFTP Protocol (версия 2); RFC 1519 CIDR; RFC 1542 - расширения BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 2453 RIPv2; RFC 2548 (только MS-RAS-Vendor); RFC 3046 - опция информации DHCP Relay Agent; RFC 3576 - расширения RADIUS (только CoA); RFC 3768 VRRP; RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority; UDLD (обнаружение однонаправленных связей)

Управление сетью: IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 2819 - четыре группы RMON: 1 (статистика), 2 (история), 3 (оповещения) и 9 (события); RFC 3176 - sFlow; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1/v2c/v3; XRMON
Потребляемая мощность: 204,3 Вт (максимум)

Напряжение на входе: 100-120/200-240 В переменного тока

Входная частота: 50/60 Гц

Безопасность: CSA 22.2 № 60950; EN 60950/IEC 60950; UL 60950

Электромагнитная совместимость: FCC класса A; VCCI класс A; EN 55022/CISPR 22 класса A
Диапазон температур при эксплуатации: от 5 до 40°C
Влажность при эксплуатации: от 15 до 80% при 104 °F (40 C) без конденсации

Эксплуатационная высота над уровнем моря: до 3 км

Название блока питания: J9269A
Акустическое давление шумовой эмиссии: Мощность: 68 дБ, Давление: 59,5 дБ, ISO 7779, ISO 9296

Тепловыделение: 697 БТЕ/ч (735,33 кДж/ч)

Стандартная устойчивость: EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

Размеры и вес: инимальный размер (Ш x Г x В) 44,25 x 54,61 x 4,32 см, вес 7,8 кг.
	3
	36 мес.

	4
	Опция HP Networks Stack24 switch Support [HA110A3     R3H]
	Расширенная поддержка на коммутатор HP 6600-24G-4XG Switch [J9264A]включающая в себя: 

• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 

• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 

• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 

• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 

• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 

• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 

• Срок – 3 года с момента активации
	3
	-

	5
	Блок питания HP 6600 Switch Power Supply [J9269A]
	Блок питания для коммутатора 
2 кабеля PoE (EPS) по 2 м в комплекте
 Совместимость с коммутатором HP E6600-24G-4XG (J9264A)
	3
	12 мес.

	6
	Комплект HP 6600 Series Switch Rack Kit [J9469A]
	Комплект направляющих для стойки HP 6600 (J9469A). Совместимость с коммутаторами HP 6600 Series Switch
	3
	-

	7
	Трансивер HP X132 10G SFP+ LC LRM Transceiver [J9152A]
	Скорость передачи данных (макс) 10000 Мбит/с 

Длина волны 1310 нм 

Максимальное расстояние передачи 220 м 

Интерфейс  10GBase-LRM 

Формат  SFP+ 

Разъем(ы) LC 

Полнодуплексный режим
	6
	36 мес.

	Блэйд-серверы HP BL460c G7 в составе:

	8
	Блэйд-сервер HP BL460c G7 X5675 12G 1P Svr [637390-B21]
	Блейд-сервер, совместимый с HP BladeSystem c7000 Enclosures

Высота в шасси - половинная 

Процессор Intel Xeon X5675 (6 ядер, 3.06 GHz, 12MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT) 

Количество процессоров в стандартной комплектации 1 шт.

Поддержка процессоров: 2  шт 

Оперативная память 

Максимальный объем : 384 Гб 

Тип памяти : DDR3 

Частота шины : 1333 Мгц 

Объём памяти:в комплектации 12 Гб (3 x 4ГБ DDR3 RDIMM)

Слоты для памяти: 12 слотов DDR3 DIMM
Чипсет Intel 5520

Контроллер жестких дисков: Smart Array P410i/Zero Memory SAS RAID

Внутренние дисковые отсеки:2 шт  Hot Plug SAS 2,5"

Жёсткий диск не входит в стандартную конфигурацию

Видеоадаптер  интегрированный 

Оптический привод: нет 

Интерфейсы: USB : 1, RJ45 (LAN) : 2 

Сетевой интерфейс Встроенный двухпортовый многофункциональный серверный адаптер NC553i FlexFabric 10GbE; 
один (1) дополнительный сетевой контроллер 10/100 для системы управления iLO 3
	2
	36 мес.

	9
	Процессорный комплект HP BL460c G7 X5675 Kit [637406-B21]
	Процессорный комплект HP BL460c G7 Intel Xeon X5675 (3,06 ГГц/6 ядер/12 МБ/95 Вт) (637406-B21) Общие характеристики

Socket LGA1366

Ядро Gulftown

Количество ядер 6

Техпроцесс 32 нм

Частотные характеристики

Тактовая частота 3067 МГц

Системная шина QPI

Коэффициент умножения 23

Напряжение на ядре 0.75 B

Встроенный контроллер памяти есть, полоса 32 Гб/с

Объем кэша L1 64 Кб

Объем кэша L2 1536 Кб

Объем кэша L3 12288 Кб

Поддержка Hyper-Threading есть

Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4

Поддержка AMD64/EM64T есть

Поддержка NX Bit есть

Поддержка Virtualization Technology есть

Типичное тепловыделение 95 Вт

Максимальная рабочая температура 81.3 °C

Дополнительная информация напряжение на ядре 0.750В-1.350В Основное требование: совместимость с  серверами HP Proliant BL 460c G7/G6
	2
	36 мес.

	10
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
	4
	36 мес.

	11
	Комплект памяти HP 16 ГБ (1x16 ГБ) Quad Rank x4 PC3-8500 (DDR3-1066) Registered CAS-7 [500666-B21]
	Количество модулей в комплекте 1 

Тип памяти : DDR3
Форм фактор : DIMM
Объем: 16 Гб
Количество контактов : 240
Тактовая частота : 1066 МГц

Пропускная способность (МБ/с) 8500 

Поддержка ECC : есть
Буферизованная (Registered): да
Тайминги CAS Latency (CL) 7 

Количество ранков 4

Совместим с HP Proliant BL 460c G7/G6
	24
	36 мес.

	Блэйд-серверы HP BL460c G7 в составе:

	12
	Блэйд-сервер HP BL460c G7 X5675 12G 1P Svr [637390-B21]
	Блейд-сервер, совместимый с HP BladeSystem c7000 Enclosures

Высота в шасси - половинная 

Процессор Intel Xeon X5675 (6 ядер, 3.06 GHz, 12MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT) 

Количество процессоров в стандартной комплектации 1 шт.

Поддержка процессоров: 2  шт 

Оперативная память 

Максимальный объем : 384 Гб 

Тип памяти : DDR3 

Частота шины : 1333 Мгц 

Объём памяти:в комплектации 12 Гб (3 x 4ГБ DDR3 RDIMM)

Слоты для памяти: 12 слотов DDR3 DIMM
Чипсет Intel 5520

Контроллер жестких дисков: Smart Array P410i/Zero Memory SAS RAID

Внутренние дисковые отсеки:2 шт  Hot Plug SAS 2,5"

Жёсткий диск не входит в стандартную конфигурацию

Видеоадаптер  интегрированный 

Оптический привод: нет 

Интерфейсы: USB : 1, RJ45 (LAN) : 2 

Сетевой интерфейс Встроенный двухпортовый многофункциональный серверный адаптер NC553i FlexFabric 10GbE; 

один (1) дополнительный сетевой контроллер 10/100 для системы управления iLO 3
	2
	36 мес.

	13
	Процессорный комплект HP BL460c G7 X5675 Kit [637406-B21]
	Процессорный комплект HP BL460c G7 Intel Xeon X5675 (3,06 ГГц/6 ядер/12 МБ/95 Вт) (637406-B21) Общие характеристики

Socket LGA1366

Ядро Gulftown

Количество ядер 6

Техпроцесс 32 нм

Частотные характеристики

Тактовая частота 3067 МГц

Системная шина QPI

Коэффициент умножения 23

Напряжение на ядре 0.75 B

Встроенный контроллер памяти есть, полоса 32 Гб/с

Объем кэша L1 64 Кб

Объем кэша L2 1536 Кб

Объем кэша L3 12288 Кб

Поддержка Hyper-Threading есть

Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4

Поддержка AMD64/EM64T есть

Поддержка NX Bit есть

Поддержка Virtualization Technology есть

Типичное тепловыделение 95 Вт

Максимальная рабочая температура 81.3 °C

Дополнительная информация напряжение на ядре 0.750В-1.350В Основное требование: совместимость с  серверами HP Proliant BL 460c G7/G6
	2
	36 мес.

	14
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
	4
	36 мес.

	15
	Комплект памяти HP 32GB 4Rx4 PC3L-8500R-7 Kit [627814-B21]
	Тип памяти DDR3 SDRAM 

Форм-фактор DIMM 240-контактный 

Тактовая частота 1333 МГц 

Пропускная способность 10600 Мб/с 

Объем 1 модуль 32 Гб 

Поддержка ECC есть 

Буферизованная (Registered) да 

Тайминги 

CAS Latency (CL) 7 

Напряжение питания 1.35 В 

Количество ранков 4
	4
	36 мес.

	16
	Контроллер HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit [403619-B21]
	Контроллер

Blade Type PCI Express Тип 1 Mezzanine Card Производительность 150,000 IOPS per port Конфигурация порта Dual 4G Fibre Channel Ports 

Media Types 62.5/125 multimode fiber optic cable with LC type connector

Management Features Qlogic SANsurfer FC HBA 

High Availability Features Multi-Path support for redundant HBAs and paths Protocols Supported Полная совместимость  FC service Class 2 and 3
	2
	36 мес.

	Дисковые полки HP M6625 в составе:

	17
	Дисковая полка HP M6625 2.5-inch SAS Drive Enclosure [AJ840A]
	Совместимость с существующей дисковой системой HP EVA 6500

Форм-фактор 2U 19"

Емкость 25 дисков SAS SFF 2,5”
Максимальная ёмкость 150 ТБ
В комплекте: кабель питания,  SAS кабели, набор для установки в стойку
	1
	36 мес.

	18
	Жесткий диск SAS 600GB HP EVA M6625 6G SAS 10K SFF Dual port HDD [AW611A]
	Назначение для сервера
Форм-фактор SFF 2.5"
Характеристики накопителя
Объем 600 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Совместимость с HP M6625 2.5-inch SAS Drive Enclosure
	25
	36 мес.

	19
	Опция P6300/P6500 Drive Enclosure  JW Supp [HA110A3     Q25]
	Расширенная поддержка на дисковую полку HP M6625 включающая в себя: 

• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 

• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 

• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 

• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 

• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 

• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 

• Срок – 3 года с момента активации
	1
	-

	20
	Опция P6300/P6500 HDD Support HW Supp [HA110A3     Q26]
	Расширенная поддержка на жесткий диск SAS 600GB HP EVA M6625 6G SAS 10K SFF Dual port HDD [AW611A] включающая в себя: 

• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 

• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 

• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 

• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 

• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 

• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 

• Срок – 3 года с момента активации
	25
	-

	Дисковые полки HP M6625 в составе:

	21
	Дисковая полка HP M6625 2.5-inch SAS Drive Enclosure [AJ840A]
	Совместимость с существующей дисковой системой HP EVA 6500

Форм-фактор 2U 19"

Емкость 25 дисков SAS SFF 2,5”

Максимальная ёмкость 150 ТБ
В комплекте: кабель питания,  SAS кабели, набор для установки в стойку
	1
	36 мес.

	22
	Жесткий диск HP M6625 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD [QR478A]
	Тип HDD
Назначение для сервера

Форм-фактор HDD 2.5"

Объем 900 Гб

Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый 

Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек

Совместимость с HP M6625 2.5-inch SAS Drive Enclosure
	25
	36 мес.

	23
	Опция P6300/P6500 Drive Enclosure  JW Supp [HA110A3     Q25]
	Расширенная поддержка на дисковую полку HP M6625 включающая в себя: 

• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 

• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 

• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 

• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 

• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 

• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 

• Срок – 3 года с момента активации
	1
	-

	24
	Опция P6300/P6500 HDD Support HW Supp [HA110A3     Q26]
	Расширенная поддержка на жесткий диск SAS 600GB HP EVA M6625 6G SAS 10K SFF Dual port HDD [AW611A] включающая в себя: 

• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 

• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 

• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 

• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 

• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 

• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 

• Срок – 3 года с момента активации
	25
	-

	Комплектующие 

	25
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
	5
	36 мес.

	26
	Комплект памяти HP 16 ГБ (1x16 ГБ) Quad Rank x4 PC3-8500 (DDR3-1066) Registered CAS-7 [500666-B21]
	Количество модулей в комплекте 1 

Тип памяти : DDR3
Форм фактор : DIMM
Объем: 16 Гб
Количество контактов : 240
Тактовая частота : 1066 МГц

Пропускная способность (МБ/с) 8500 

Поддержка ECC : есть
Буферизованная (Registered): да
Тайминги CAS Latency (CL) 7 

Количество ранков 4

Совместим с HP Proliant BL 460c G7/G6
	12
	36 мес.

	27
	Блок распределения питания HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular PDU [AF500A]
	Блок распределения питания HP комплект из 2 шт, 

Разъем на входе С-19

Разъемы на выходе 7 х C-13 РШП, 

В комплект входят крепления в шкаф (стойку)
	2
	36 мес.

	28
	Кабель HP Ext Mini SAS 2m Cable [407339-B21]
	Кабель 2M Ext Mini SAS (SFF8088) to Mini SAS (SFF8088), для соединения:HP Storage 60 Modular Smart Array

HP Storage 70 Modular Smart Array

HP Storage 2000fc G2 Modular Smart Array

HP Storage 2000fc Modular Smart Array

HP Storage 2000i G2 Modular Smart Array

HP Storage 2000sa G2 Modular Smart Array

HP Storage 2000sa Modular Smart Array

HP Storage X3000 Network Storage Systems
	1
	36 мес.

	29
	Блок питания HP 6600 Switch Power Supply [J9269A]
	Блок питания для коммутатора 

2 кабеля PoE (EPS) по 2 м в комплекте

Совместимость с коммутатором HP E6600-24G-4XG (J9264A)
	6
	12 мес.

	30
	Комплект креплений HP 6600 Series Switch Rack Kit [J9469A]
	Комплект направляющих для стойки HP 6600 (J9469A). Совместимость с коммутаторами HP 6600 Series Switch
	6
	-

	31
	Опция HP LO100i ADV 1-SRV Incl 1YR TS&U SW [530521-B21]
	Опция HP LO100i Advanced Pack, No Media –лицензия на один сервер, включает 1 год технической поддержки 24x7.
	1
	-

	32
	Комплект выделенных портов управления HP Dedicated Mgmt Port Kit [516006-B21]
	Выделенный интерфейсный модуль для сервера (порт управления)

Один выделенный порт RJ45.

Совместимость

DL160G6, DL180G6
	1
	12 мес.

	33
	HBA-адаптер Qlogic-based (QMH2562) BL cClass Dual Port Fibre Channel Adapter (8-Gb) [451871-B21]
	Тип Host bus adapter

Интерфейс  (Bus) Type PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8

PCI Specification Revision PCIe 2.0

Габариты (WxDxH) 10.1 cm 11.3 cm

Порты Qty 2 ports

Тип кабеля Fibre optic

Протокол 8Gb Fibre Channel

Скорость Data Transfer Rate 8.5 Gbps
	3
	12 мес.

	34
	Жесткий диск HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652564-B21]
	Емкость жесткого диска  300 ГБ

Размер жесткого диска 63.5 мм (2.5 ")

Скорость вращения шпинделя 10000 об/мин

Интерфейс жесткого диска Serial Attached SCSI (SAS)

Среднее время доступа жесткого диска 4 мс

Время полного цикла 8 мс

Время поиска track to track (чтение/запись) 0.3 мс

Байтов на сектор 512 

Скорость передачи данных 6 Гбит/с
	9
	12 мес.

	35
	Опция HP DL580G7  PCI-X Combo Express Kit [588139-B21]
	Комплект расширения для серверов

Расширяет до 2-х PCI-E 2.0 x16, одного PCI-E 2.0 x4 и 2-х PCI-X адаптеров

Выходящий интерфейс 
PCI-X, PCIe

Совместимость 
ProLiant DL385, DL580, DL98
	1
	12 мес.

	36
	Кабель HP DL580/DL585/DL980 G7 Power Cable Kit [631660-B21]
	Комплект кабелей питания для графической карты или графического ускорителя 
	1
	12 мес.

	37
	Кабельный организатор с пластиковыми кольцами, 19", 1U Hyperline CM-1U-PL [CM-1U-PL-COV]
	Кабельный организатор с пластиковыми кольцами и крышкой, 19", 1U

(размеры кольца: 60x44,5 мм)

Ширина 19" (482,6 мм)

Высота 1U (44 мм)

Размер колец 60 х 44 мм (+ 0,5 мм)

Количество колец 21

Материал панели листовая сталь 1,4 мм

Материал колец пластик

Материал крышки пластик
	20
	5 лет

	38
	Кольцо организационное для укладки кабеля, пластиковое Hyperline CM-ML-RING [Hyperline CM-ML-RING]
	CM-ML-RING

Кольцо организационное для укладки кабеля,

металлическое (размеры кольца: 70x42,8x58,7 мм)

Размер кольца 12,1 х 42,8 х 70 мм

Материал листовая сталь 1,6 мм
	40
	5 лет

	39
	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), LC-SC, duplex, LSZH, 3 м [FC-503-LC-SC-10G-3M]
	патч-корд оптический MultiMode OM3 Duplex LC-SC, 3m

Внешний диаметр торца SC 2,5 мм

LC 1,25 мм

Волокно Многомодовое 50/125

Разъем Тип 
SC 
стандартный

LC стандартный

Цвет колпачка 
Cерый

Диаметр входа 

Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм
	12
	5 лет

	40
	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), LC-SC, duplex, LSZH, 5 м [FC-503-LC-SC-10G-5M]
	патч-корд оптический MultiMode OM3 Duplex LC-SC, 5m

Внешний диаметр торца SC 2,5 мм

LC 1,25 мм

Волокно Многомодовое 50/125

Разъем Тип 
SC 
стандартный

LC стандартный

Цвет колпачка 
Cерый

Диаметр входа 

Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм
	24
	5 лет

	41
	патч-корд оптический MultiMode OM3 Duplex LC-SC, 10m [FC-503-LC-SC-10G-10M]
	патч-корд оптический MultiMode OM3 Duplex LC-SC, 10m

Внешний диаметр торца SC 2,5 мм

LC 1,25 мм

Волокно Многомодовое 50/125

Разъем Тип 
SC 
стандартный

LC стандартный

Цвет колпачка 
Cерый

Диаметр входа 

Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм
	12
	5 лет

	42
	Комплект памяти Kingston for HP/Compaq (413015-B21) DDR-II FBDIMM 16GB (PC2-5300) 667MHz ECC Fully Buffered Kit (2 x 8Gb) [KTH-XW667/16G]
	Тип памяти DDR2 

Форм-фактор FB-DIMM 240-контактный 

Тактовая частота 667 МГц 

Объем 2 модуля по 8 Гб 

Поддержка ECC есть 

Буферизованная (Registered) да
	8
	12 мес.

	43
	Распределительное устройство электропитания APC Rack PDU Extender, Basic, 2U, 32A, 230V, (4) IEC C19 [AP7585]
	В комплект входит крепеж в шкаф 19", руководство пользователя 

Тип устройства распределительное устройство электропитания 

Номинальное входное напряжение 230 В (перемен. ток) 

Частота переменного тока 50 / 60 Гц 

Сила входного тока (макс.) 32 А 

Интерфейсы 1 x hard wire 3-wire (вход электропитания)

4 x IEC-320 C19 (выход электропитания) (задняя панель) 

Кабели 1 x кабель (шнур) электропитания 8.53 м 

Корпус монтируемый в шкаф-стойку

Гарантия производителя 2 года
	2
	24 мес.

	44
	Блок розеток со штекерами C19, 3+3 розетки с двумя входами питания 2х16АS/strips 3+3 sockets C19 250V/16A [7240190]
	Блок розеток со штекерами C19, 3+3 розетки с двумя входами питания 2х16А

Крепление в стойку 19"
	10
	36 мес.


Позиции серверов поставляются в сборе с компонентами. Одновременно с поставкой, Поставщик обязан передать Заказчику результаты тестирования оборудования на бумажном носителе, подтверждающие работоспособность сервера в сборе. 


В спецификации могут содержаться названия марок оборудования конкретных производителей. В соответствии с приказами ГК «Росатом» от 07.07.2011г. №11/477-П и ОАО «НИАЭП» №680 от 04.08.2011г. «О стандартизации оснащения рабочих мест пользователей и серверного оборудования средствами вычислительной техники и программным обеспечением» аналоги других производителей заявленного к закупке оборудования не допускаются. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование
