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Ведомость дефектов №   1/цех…          от  «14» мая 2012 г.

На капитальный ремонт объекта: «Система управления технологического контроля здания …» инв № 0813916.
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 

	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1 Телевизионные камеры, устройства наведения.
Физический износ.

Провести ремонт.
2 Пульты управления, видеоконтрольные устройства, блоки передачи команд, блоки линейных дешифраторов

Физический износ.

Провести ремонт
	
	1. Провести ремонт с заменой
1.1. Установка телевизионная ПТУ-48 (поз.205) в составе:

· Телевизионные камеры КТП-63;

· Телевизионные камеры КТЛ-63;

· Устройства наведения УН-16;
· Видеоконтрольное устройство ВК50В100;
· Пульт управления ПУ-78;

1.2. Установка телевизионная ПТУ-58 (поз. 206)

1.3. Кабель ТКПВ
	шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м
	4
4
4

6

2

1

1600
	
	

	
	
	2. 
	
	
	
	

	
	
	3. Провести монтаж:

2.1 Устройство телевизионное передающее 
УТП-94П (Светочувствительный элемент - видикон, тип мишени 2/3” CdSe; рабочая мощность гамма-излучения до 3×105  Рад/ч; интегральная доза гамма-излучения - 108 Рад; диапазон рабочих температур (воздух) - от +10(C до +50(C; разрешение по горизонтали – не менее 600 TВ линий; чувствительность не менее 24 Лк; отношение сигнал-шум – не менее 50 дБ; кратность масштабирования – 10x оптическое, 2х аналоговое; рабочее расстояние объектива (воздух) - от 900 мм до ∞; угол поля зрения объектива по диагонали (воздух) - 4,5( - 45(; материал оптических деталей (линз) объектива - церийсодержащее стекло, не темнеющее под действием радиации; угол поворота/наклона - ± 360º (неограниченный); привода устройства наведения – оснащены токопереходами и фрикционными муфтами; материал – нержавеющая сталь; ресурс непрерывной работы видикона – не менее 8000 часов; габаритные размеры не более 300×430×360 мм)
	шт.


	9

	
	

	
	
	2.2 Устройство телевизионное передающее 
УТП-94СП 

(Светочувствительный элемент - видикон, тип мишени 2/3” CdSe; рабочая мощность гамма-излучения до 3×105Рад/ч; интегральная доза гамма-излучения - 108Рад; диапазон рабочих температур (воздух) - от +10(C до +50(C; разрешение по горизонтали – не менее 600 TВ линий; чувствительность не менее 24 Лк; отношение сигнал-шум – не менее 50 дБ; кратность масштабирования – 10x оптическое, 2х аналоговое; рабочее расстояние объектива (воздух) - от 900 мм до ∞; угол поля зрения объектива по диагонали (воздух) - 4,5( - 45(; материал оптических деталей (линз) объектива - церийсодержащее стекло, не темнеющее под действием радиации; угол поворота/наклона - ± 360º (неограниченный); галогенная осветительная система мощностью 2×20Вт; привода устройства наведения – оснащены токопереходами и фрикционными муфтами; материал – нержавеющая сталь; ресурс непрерывной работы видикона – не менее 8000 часов;  габаритные размеры не более 300×490×360 мм)
	шт.
	1
	
	

	
	
	2.3. Радиационно-стойкая ТВ камера D70-502 (Светочувствительный элемент - видикон, тип мишени 2/3” CdSe; рабочая мощность гамма-излучения до 3×105  Рад/ч; интегральная доза гамма-излучения - 108 Рад; диапазон рабочих температур (воздух) - от +10(C до +50(C; разрешение по горизонтали – не менее 600 TВ линий; чувствительность 32 Лк; отношение сигнал-шум не менее 50 дБ; кратность масштабирования  2х аналоговое; угол поля зрения объектива по диагонали (воздух) 82°; рабочее расстояние объектива от 50 мм до ∞; материал оптических деталей (линз) объектива - церийсодержащее стекло, не темнеющее под действием радиации; материал – нержавеющая сталь; ресурс непрерывной работы видикона – не менее 8000 часов;  габаритные размеры - не более (72×260 мм).
	шт.
	1
	
	

	
	
	2.4. Монтажный комплект
	шт.
	11
	
	

	
	
	2.5. Стойка питания и коммутации
(Число видеоканалов – 4; коррекция частотных искажений в каждом канале; интерфейс команд управления УТП – RS485; формат сжатия и записи видеоинформации – H.264; информационный объем накопителей не менее – 4Тб; глубина видеоархива – не менее 500 ч; разрешение видеоизображения до 704 × 576; скорость передачи данных до 4 Мбит/с на видеоканал; защита от перегрузок и сетевых помех; полная аппаратно-программная совместимость и взаимозаменяемость узлов с радиационно-стойкой специальной телевизионной системой СТС-Н-8-1 для визуального контроля транспортно-технологических операций по обращению с ОЯТ в транспортном коридоре пом. 516)
	шт.
	3
	
	

	
	
	2.6. Периферийный пост управления
(операционная система MS Windows; разрешение экрана не менее 1280 × 1024; размер диагонали монитора - не менее 22”; количество одновременно выводимых камер - до 16; мощность потребления 
- не более 600 Вт).
	шт.
	1
	
	

	
	
	2.7. Кабельные линии связи:
· Радиационно-стойкие камерные кабели

· Кабели соединительные

· Оптические кабели
	м

м

м
	2950

300

600
	
	

	
	
	3. Произвести наладку смонтированного оборудования
	
	
	
	


Начальник цеха … 













