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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает тех. требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Промышленный 19" монитор 

Типа
Advantech FPM-3191G-XCE
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Антибликовыйэкрансзакаленным стеклом
OSDпанель управленияна передней панели
Кнопки управленияOSD (Экранное меню)панель управленияна передней панели
СертификацияBSMI,CCC, CE,FCC Class B,UL
Корпус:
Передняя панель: алюминий с покрытиемЗадняя крышка: корпус из нержавеющей стали
Монтажпанели: пульт, настенное, настольное, VESA, идля 19 "стойки
Потребляемая мощность35 Вт+ 20%
Видео порты:VGAиDVI-Dпорт
ЖК-дисплей
Тип дисплеяSXGATFT LCD(AUO)
Размер экрана19 "
Разрешение1280 x 1024
Цвета:16,2 M
Угол обзора (H / V °) 178/178
Яркость(cd/m2) 300
Срок службы подсветки(час)50000
Коэффициент контрастности1300: 1
Параметрыокружающей среды:
Рабочая температура 0~ 50 ° C(32 ~122 ° F)
Температура хранения: -20~ 60 ° C(-4 ~140 ° F)
Влажность (хранения) 10 ~ 90%без конденсации
Передняя панельсоответствуетNEMA4/IP65
Вибрация5 ~500 Гц, 1Grms
Размеры (Шх В х Г) 482 х399,2х 66 мм(18,98 "х15,72" х 2,6")
Вес (нетто): не более 10,65кг
	Сертификат соответствия от производителя
	комплект
	2

	3 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	2
	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект

	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWinMiniTowerEMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
2. Материнская плата :
ASUSH81M-K Материнская плата (LGA1150, H81, mATX, 2*DDR3(1600/1333/1066),  2*PCI-E 2.0 x1, 1*PCI-E 3.0 x16, GLan, 2*SATA2, 2*SATA3, 8*USB2.0, 2*USB3.0, 2*PS/2, D-Sub/DVI
3. Процессор
Процессор CPU Intel Core I3-4330 3.5GHz, Dual Core, LGA1150, 3Mb, Intel HD 4600, 54W, BOX
4. Модульпамяти:
Kingston KVR16N11S8/4G Модульпамяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11-11-11 SRx8
5. Жескийдиск:
Жесткийдиск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (длясистемвидеонаблюдения)
6. Монитор:
NEC EA243WMi 24" Wide LED LCD монитор, панельAH-IPS, разрешение 1920x1080, углыобзора 178°(H), 178°(V), 250cd/m2 яркость, 1000:1 контрастность, времяреакции 5ms, DVI-D, DP, VGA (D-sub), Динамики, 
вес не более 6.3kg,  размеры (без подставки)  557,8х379,6х213,9
7. Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
8. Мышь:
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
9. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
10. Программноеобеспечение: -
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuinewCOA c правомпользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- MicrosoftOffice 2013 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Сертификат соответствия от производителя
	комплект
	3

	3 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	3
	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект

	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWinMiniTowerEMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
2. Материнская плата :
ASUSH81M-K Материнская плата (LGA1150, H81, mATX, 2*DDR3(1600/1333/1066),  2*PCI-E 2.0 x1, 1*PCI-E 3.0 x16, GLan, 2*SATA2, 2*SATA3, 8*USB2.0, 2*USB3.0, 2*PS/2, D-Sub/DVI
3. Процессор
Процессор CPU Intel Core I3-4330 3.5GHz, Dual Core, LGA1150, 3Mb, Intel HD 4600, 54W, BOX
4. Модульпамяти:
Kingston KVR16N11S8/4G Модульпамяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11-11-11 SRx8
5. Жескийдиск:
Жесткийдиск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (длясистемвидеонаблюдения)
6. Монитор:
SAMSUNG S22C450B 21,5" Wide 16:9 LED LCD монитор, панель TN, раз-решение 1920x1080, углыобзора 170°(H), 160°(V), 250cd/m2 яркость, 5 000 000:1 (DCR) контрастность, времяреакции 2ms, VGA (Analog D-sub), DVI-D (Digital) + HDMI, Speakers 2x1W, TCO-05, веснеболее3.3 kg, раз-меры 506,5х390х178, цвет "черный"
7. Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
8. Мышь:
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
9. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
10. Программноеобеспечение: -
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuinewCOA c правомпользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- MicrosoftOffice 2013 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Сертификат соответствия от производителя
	комплект
	10

	3 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	4
	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект

	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWinMiniTowerEMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
2. Материнская плата :
ASUSH81M-K Материнская плата (LGA1150, H81, mATX, 2*DDR3(1600/1333/1066),  2*PCI-E 2.0 x1, 1*PCI-E 3.0 x16, GLan, 2*SATA2, 2*SATA3, 8*USB2.0, 2*USB3.0, 2*PS/2, D-Sub/DVI
3. Процессор
Процессор CPU Intel Core I3-4330 3.5GHz, Dual Core, LGA1150, 3Mb, Intel HD 4600, 54W, BOX
4. Модульпамяти:
Kingston KVR16N11S8/4G Модульпамяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11-11-11 SRx8
5. Жескийдиск:
Жесткийдиск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (длясистемвидеонаблюдения)- 2 комплекта.
6. Контейнердлядискасъёмный:
Типа Mobile Rack ViPowER VPA-5010LS2F-B-GM - 2 комплекта.
7. Монитор:
NEC E224WMi LED 21,5" 16:9, 1920x1080, 14 мс, 250 кд/м2, 25000:1, 178°/178°, IPS, DisplayPort/D-sub/HDMI, SPK 1W+1W, 4*USB 2.0
8. Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
9. Мышь:
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
10. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
11. Программноеобеспечение: -
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuinewCOA c правомпользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- MicrosoftOffice 2013 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Сертификат соответствия от производителя
	комплект
	2

	3 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	5
	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект

	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWinMidi TowerPE-689BL 600W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 1, внутренних - 5, отсеков 5,25" - 4
Дополнительно: CoolerMasterR4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 1качения, малошумный)
2. Материнская плата :
ASUS Z87-A (Z877, LGA1150, 4*DDR3(3000), 3*PCI-E 16x, 2*PCI-E 1x, 2*PCI, SLI/CrossFire, GLan, ATX, 2*USB 2.0, 4*USB 3.0, 4*SATA2, 4*SATA3, 1*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP
3. Процессор
Процессор CPU Intel Core I5-4690 3.5GHz, Quad Core, LGA1150, 6Mb, integraited Graphics Intel HD 4600, 84W, BOX
4. Модульпамяти:
Kingston KVR16N11S8/4 Модульпамяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL111 - 2 комплекта.
5. Жескийдиск:
ЖесткийдискWD30EURX 3000Gb 3.5" AV-GPSATAIntelliPower 5400-7200rpm  64MbNCQ (длясистемвидеонаблюдения).
6. Монитор:
NEC E224WMi LED 21,5" 16:9, 1920x1080, 14 мс, 250 кд/м2, 25000:1, 178°/178°, IPS, DisplayPort/D-sub/HDMI, SPK 1W+1W, 4*USB 2.0
7. Мышь:
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, [910-003753]
8. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB, [920-002522]
9. Звуковые колонки:
GtniusSP-M150. Тип 2.0, мощность 4Вт, диапазон воспроизводимых частот 50-22000Гц,  отношение сигнал/шум 80Дб, питание от сети 200В, выход для наушников, линейный вход (стерео). 
10. Программноеобеспечение:
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuinewCOA c правомпользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit
	Сертификат соответствия от производителя
	комплект
	1

	3 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	6
	Панельный компьютер

Типа iROBO-5000-20C1T
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Конструктивное исполнение
Конструкция корпуса: Металлический корпус с алюминиевыми вставками
Вид монтажа: Настольный, Монтаж в панель, Монтаж на стене, VESA 100
Степень защиты по передней панели: IP65
Дисплей
Тип дисплея: LCD TFT
Диагональ экрана: 12.1 "
Максимальное разрешение: 1024 x 768 точек
Соотношение сторон: 4:3
Яркость номинальная: 450 кд/м2
Контрастность номинальная: 700 : 1
Тип подсвета: Светодиод
Сенсорный экран
Тип сенсорного экрана: Резистивный
Процессор 
Тип установленного процессора: IntelAtom D2550
Частота процессора: 1.86 ГГц
Чипсет
Чипсет: Intel NM10
Оперативная память
Тип оперативной памяти: DDR3 1066, DDR3 1333
Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xSODIMM 204pin
Установленный объем оперативной памяти: 2 ГБ
Тип установки: Съемный
Максимальный объем оперативной памяти: 4 ГБ
Видеоадаптер
Видеоконтроллер: Встроен в Chipset
Устройства хранения данных
Тип накопителя 2.5": SATA 2
Количество жестких дисков: 1
Объем одного установленного жесткого диска: 500 ГБ
Поддержка CFast: да
Интерфейсы ввода-вывода
Количество COM-портов всего: 2
COM портов RS-232/422/485: 2
Портов USB всего: 4
Портов USB v2.0: 4Сетевые интерфейсы
Контроллер Ethernet: Intel 82574L 10/100/1000 Mbps
Портов Ethernet всего: 2
Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2
Слоты расширения
Слотов Mini-PCIe: 2
Аудио
Аудиоконтроллер: Realtek ALC886-GR
Аудиовыход: Линейный выход
Аудиовход: Линейный вход
Охлаждение
Тип: Безвентиляторный
Индикаторы и органы управления
Органы управления: On/Off, 1xReset
Разъемы и кабели
Разъемы: 2xDB9, DB15 VGA, PS/2 Клавиатура/Мышь, 2xRJ45 Ethernet, 4xUSB, Audio (in/out/Mic), DCInput
Сторожевой таймер
Программный: да
Требования по питанию
Входное напряжение питания DC: 12 ... 30 В
Источник питания
Тип источника: Внешний адаптер питания AC/DC
Выходная мощность: 60 Вт
Входное напряжение AC: 90 ... 264 В
Программное обеспечение
Совместимость с операционными системами: Windows XP, Windows 7
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации: 0 ... 50 °С
Влажность: 10 ... 90 %
Вибрация: IEC 68 2-64 (w/ HDD) - 1Grms @ sine, 5~500Hz, 1hr/axis (HDD Operating) - 2Grms @ sine, 5~500Hz, 1hr/axis (CFast Operating) - 2.2Grms @ random condition, 5~500Hz, 0.5hr/axis (Non-operating)
Удар: HDD: 20G@wall mount, half sine, 11ms
Габариты
Ширина: 317 мм
Высота: 243 мм
Глубина: 65.89 мм
Стандарты и сертификаты
Сертификаты: CE, FCCClassA, ГОСТ Р
Вибрация и удар:МЭК 60068-2-27
	Сертификат соответствия от производителя
	комплект
	1

	3 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	7
	Ноутбук  15.6”

ТипаLenovo IdeaPadY5070
илиэквивалент
[bookmark: _GoBack]допускается предложение товаров исключительно определенного списка вендоров(HP,Lenovo) на основании приказа Госкорпорации «Росатом» «Об Отраслевом технологическом стандарте…» от 17.04.2015 № 1/375-П.
(www.zakupki.rosatom.ru)
	Технические характеристики.
Процессор
Модельныйрядпроцессора:  IntelCorei7
Модель процессора: 4720HQ
Количество ядер: 4
Техпроцесс: 22 нм
Частота: 2.6 ГГц
MaxTurboFrequency: 3.6 ГГц
L1 кэш: 256 кБ
L2 кэш: 1 МБ
L3 кэш: 6 МБ
TDP: 47 Вт
Оперативная память
Частота: 1600 МГц
Объем: 16 ГБ
Тип: DDR3L
Максимальный объем: 16 ГБ
Устройства хранения информации
Количество HDD: 1 шт
Количество SSD: 1 шт
Интерфейс жестких дисков: SATA
Объем HDD/SSD дисков: 1008 ГБ
Оптический привод: DVD-RW
Слоты расширения
Слот считывания карт памяти: MMC, SD, SDHC, SDXC
Дисплей
Диагональ: 15.6 "
Широкоформатный: Есть
Разрешение: 1920x1080 (Full HD)
Светодиодная подсветка: Есть
Сенсорный: Нет
Тип матрицы: IPS
Поддержка 3D: Нет
Графический адаптер
Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel HD 4600
Чипсет дискретного графического адаптера: nVidiaGeForce GTX 960M
Тип видеопамяти: GDDR5
Объем видеопамяти: 4096 МБ
Интерфейсы
HDMI: 1 шт
USB2.0: 1 шт
USB3.0: 2 шт
S/PDIF: Есть
Аудиоразъемы: Combo audio jack
Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth: Есть
Спецификация Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: Есть
Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Установленное программное обеспечение
Операционная система:Windows 8 /64
Другие устройства
Динамики: стерео
Веб-камера: Есть
Разрешение видео: 1280x720 пикс
Подсветка клавиатуры: Есть
Встроенный микрофон: Есть
Устройства позиционирования: Touchpad
Слот блокировки: Есть
Корпус
Тип: Ноутбук
Цвет: Черный
Материал: пластик
Габариты: 387 x 24 x 263 мм
Аккумулятор
Тип: Li-ion
Емкость: 6700 мАч
Количество ячеек: 4
Время работы: до 5 часов
Дополнительно
Вес нетто: не более 2.4 кг
Вес брутто: не более 5.6 кг
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	1

	3 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	8
	Неттоп

Типа
Lenovo IdeaCentre Q190
илиэквивалент

	Технические характеристики.
Форм-фактор: Неттоп
Процессор
Семейство: intel Core i3
Модель: 3217u
Количество ядер: 2
Техпроцесс: 22 нм
Частота: 1.8 ГГц
Hyper-Threading: Есть
L1 кэш: 128 кБ
L2 кэш: 0.5 МБ
L3 кэш: 3 МБ
TDP: 17 Вт
Материнская плата
Сокет: BGA1023
Количество слотов оперативной памяти: 1
Оперативная память
Тип: DIMM DDR3
Частота: 1333 МГц
Объем: 4 ГБ
Количество занятых слотов: 1
Максимальный объем: 8 ГБ
Жесткий диск
Количество HDD: 1 шт
Объем HDD: 500 ГБ
Интерфейс HDD: SATA
Скорость вращения HDD: 5400 об/мин
Графический адаптер
Количество графических адаптеров: 1
Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel GMA HD
Устройства считывания информации
Оптический привод: Нет
Устройство считывания карт памяти: Есть
Корпус
Модель: IdeaCentre Q190
Цвет: Черный с серебристым
Габариты: 192 x 155 x 22 мм
Тип блока питания: Внешний
Мощность блока питания: 65 Вт
Разъемы на передней панели
Наличие разъемов на передней панели: Есть
USB 3.0: 2 шт
Аудиоразъемы: Line-out, Mic-in
Разъемы на задней панели
USB 2.0: 4 шт
Количество сетевых интерфейсов: 1 шт
Тип сетевых интерфейсов: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Цифровой оптический выход (S/PDIF): Есть
D-Sub: 1 шт
HDMI: 1 шт
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Программное обеспечение
Операционная система: Windows 8
Другие характеристики
Вес нетто: не более 1.3 кг
Дополнительно:
- MicrosoftOffice 2013 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	5 
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	Монитор 19”

Типа  Dell P1914S
или эквивалент

	Технические характеристики.
Тип ЖК-матрицы: TFT IPS
Диагональ: 19 "
Максимальное разрешение: SXGA (1280x1024)
Соотношение сторон кадра: 5:4
Частота обновления экрана: 60 Гц
Частота развертки по горизонтали: 30-81 кГц
Частота развертки по вертикали: 56-76 Гц
Технология LED: Есть
Экран
Яркость: 250 кд/м²
Контрастность: 1 000:1
Динамическая контрастность: 2 000 000:1
Количество цветов: 16.7 млн
Максимальный размер пикселя: 0.29 мм
Время отклика: 8 мс
Угол обзора по горизонтали: 178 °
Угол обзора по вертикали: 178 °
Покрытие: Антибликовое
Разъемы
D-sub: 1 шт
DVI: 1 шт
Поддержка HDCP: Есть
DisplayPort: 1 шт
USB 2.0: 4 шт
Аудиоразъемы: Line-out
Дополнительные характеристики
Управление: Механические кнопки
Наклон экрана: Есть
Поворот экрана: Есть
Поворот экрана: 90° (из landscape в portrait или наоборот)
Подъем экрана: Есть
Регулировка высоты: 129,5 мм
Динамики: Нет
Разъем Kensington: Есть
Языки меню: Русский
Возможность крепления на стену: Есть
Размер крепления: VESA 100х100
Эксплуатационные характеристики
Температура эксплуатации: От 0 до 40°C
Допустимая влажность: От 10 до 80%
Питание
Блок питания: Встроенный
Мощность при работе: 37 Вт
Мощность в режиме ожидания:  0.5 Вт
Мощность в спящем режиме: 0.5 Вт
Габариты: 411.4 x 370.2 x 180 мм
Габариты без подставки: 411.4 x 336.4 x 46.5 мм
Цвет: Черный
Вес нетто: не более 2.8 кг
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	1 

	3 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	10
	Неттоп

ТипаLenovo IdeaCentreQ190
илиэквивалент
	Технические характеристики.
Форм-фактор: Неттоп
Процессор
Семейство: intel Core i3
Модель: 3217u
Количество ядер: 2
Техпроцесс: 22 нм
Частота: 1.8 ГГц
Hyper-Threading: Есть
L1 кэш: 128 кБ
L2 кэш: 0.5 МБ
L3 кэш: 3 МБ
TDP: 17 Вт
Материнская плата
Сокет: BGA1023
Количество слотов оперативной памяти: 1
Оперативная память
Тип: DIMM DDR3
Частота: 1333 МГц
Объем: 4 ГБ
Количество занятых слотов: 1
Максимальный объем: 8 ГБ
Жесткий диск
Количество HDD: 1 шт
Объем HDD: 500 ГБ
Интерфейс HDD: SATA
Скорость вращения HDD: 5400 об/мин
Графический адаптер
Количество графических адаптеров: 1
Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel GMA HD
Устройства считывания информации
Оптический привод: Нет
Устройство считывания карт памяти: Есть
Корпус
Модель: IdeaCentre Q190
Цвет: Черный с серебристым
Габариты: 192 x 155 x 22 мм
Тип блока питания: Внешний
Мощность блока питания: 65 Вт
Разъемы на передней панели
Наличие разъемов на передней панели: Есть
USB 3.0: 2 шт
Аудиоразъемы: Line-out, Mic-in
Разъемы на задней панели
USB 2.0: 4 шт
Количество сетевых интерфейсов: 1 шт
Тип сетевых интерфейсов: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Цифровой оптический выход (S/PDIF): Есть
D-Sub: 1 шт
HDMI: 1 шт
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Программное обеспечение
Операционная система: Windows 8
Другие характеристики
Вес нетто: не более 1.3 кг
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	1


	3 недели после подписания договора
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	Компьютер

Типа
HP 800 EliteDeskG1 TWR
[E5B04EA]
илиэквивалент
допускается предложение товаров исключительно определенного списка вендоров(HP,IBM,Lenovo) на основании приказа Госкорпорации «Росатом» «Об Отраслевом технологическом стандарте…» от 17.04.2015 № 1/375-П.
(www.zakupki.rosatom.ru)
	Технические характеристики.
Центральный процессор
Семейство: Core i7
Модель: 4770
Количество ядер: 4
Техпроцесс: 22 нм
Частота: 3.4 ГГц
Максимальная частота в режиме TurboBoost / Turbo COR:E 3.9 ГГц
Hyper-Threading: Есть
L1 кэш: 256 кБ
L2 кэш: 1 МБ
L3 кэш: 8 МБ
TDP: 84 Вт
Материнская плата
Чипсет: Intel Q87
Сокет: LGA1150
Количество слотов оперативной памяти: 4
Поддержка PCI Express 2.0: Есть
Количество PCI-E 16x: 2 шт, один из них работает в режиме 4x
Количество PCI-E 1x: 2 шт
Оперативная память
Тип: DDR3
Частота: 1600 МГц
Объем установленной памяти: 4 ГБ
Общее количество слотов: 4 
Возможность расширения памяти до: 16 ГБ
Жесткий диск
Количество HDD: 1 шт
Объем HDD: 500 ГБ
Интерфейс HDD: SATA
Скорость вращения HDD: 7200 об/мин
Графический адаптер
Количество графических адаптеров: 1
Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel HD 4600
Устройства считывания информации
Оптический привод: DVD-RW
Устройство считывания карт памяти: Есть
FDD: Нет
Корпус
Модель: EliteDesk 800 G1 
Количество отсеков 5.25: 1 шт
Количество внешних отсеков 3.5: 1 шт
Количество внутренних отсеков 3.5: 2 шт
Количество внутренних отсеков 2.5: 1 шт
Материал: Пластик и металл 
Цвет: Черный 
Габариты (Ш x В x Г): 442 x 399 x 170 мм
Мощность блока питания: 320 Вт
Разъемы на передней панели
Наличие разъемов на передней панели: Есть
USB 3.0: 2 шт
USB 2.0: 2 шт
Аудиоразъемы: Line-out, Mic-in
Разъемы на задней панели
PS/2: 2 шт
USB 2.0: 4 шт
D-Sub: 1 шт
Display Port: 2 шт
COM (9 pin): 1 шт
Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth: Нет
Wi-Fi: Нет
Программное обеспечение
Операционная система: DOS
Прочее
Веб-камера: Нет
Монитор: Нет
Клавиатура: Есть
Мышь: Есть
Вес брутто: не более 9.5 кг
Гарантия: не менее 3 лет
Страна происхождения, завод-изготовитель: Hewlett-Packard
Дополнительно:
- SSDIntel 530 серия SSDSC2BW240A4K5, 240Gb, SATA III, скорость записи до 540Мб/с, чтения до 490Мб/с, 75000IOPS, 0.14W, вес 78гр- 2комплекта
- Мобильное шасси MobileRack для HDD/SSD диска 2.5" Enermax EMK3101, SATA, SATA II, SATA III, SAS, нержавеющая сталь– 2комплекта
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	2

	3 недели после подписания договора
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	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
11. Корпус:
Корпус MiniTowerInWin BM648BL (или BM677BL)mITX SFF 160W, внешних отсеков: 3,5" - 1, 5,25" -1; внутренних: 3,5" - 1, 2*USB, IEEE 1394, вентилятор 80x80x20 мм, габариты: 264х112х230мм.
12. Материнская плата:
Материнская плата ASUSH81I-PLUS, LGA1150, IntelH81, mini-ITX, 2*DDR3(1600), PCI-Ex16, GLan, 2*SATA 3G/2*SATA 6G, 7.1CH, 2*USB 3.0, D-Sub/DVI/HDMI, RTL
13. Процессор:
Intel Core™ i3-4130T 3.4GHz, 2 Cores, 3Mb, LGA-1150, Integraited Graphics, 35W, TRAY
14. Кулер:
Для процессора LGA1150 низкопрофильный Zalman CNPS2X, 120W, вентилятор 80мм, (ДхШхВ) 84х84х28мм, вес 83гр
15. Модульпамяти:
Модульпамяти Kingston KVR16N11/8 DDR3 8GB DDR3 PC3-12800 1600MHz CL 11-11-1 (совместимас ASUS H81I-PLUS)
16. Мышь:
Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864
17. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
Страна происхождения, завод-изготовитель: Россия
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	15
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	Мониторmultitouch LED 

Типа Dell P2314T
или эквивалент
	Техническиехарактеристики
1920*1080, 8 мс, 270 кд/м2, 8000000:1, 178°/178° 
IPS, HDMIx2, DisplayPort, VGA, USB
Тип ЖК-матрицы: TFT IPS
Сенсорный экран: Есть
Диагональ: 23 "
Максимальное разрешение: Full HD (1920x1080)
Соотношение сторон кадра: 16:9
Широкоформатный: Есть
Технология LED: Есть
Поддержка 3D: Нет
Камера: Нет
Экран
Яркость: 270 кд/м2
Контрастность: 1000:1 
Динамическая контрастность: 8000000:1 
Количество цветов: 16.7 млн
Размер пикселя: 0.265 мм
Время отклика пикселя: 8 мс
Угол обзора по горизонтали: 178 °
Угол обзора по вертикали: 178 °
Динамики: Нет
Разъемы
D-sub: 1 шт
HDMI: 2 шт
DisplayPort: 1 шт
USB 3.0: 4 шт
Технология MHL: Есть
Аудио разъемы: Line-out
Питание
Блок питания: Внешний
Потребляемая мощность при работе: 17 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.5 Вт
Дополнительные характеристики
Управление: Сенсорные кнопки
Наклон экрана: до 60° 
Поворот экрана: Нет
Подъем экрана: Нет
Разъем Kensington: Есть
Возможность крепления на стену: Есть
Размер крепления: VESA 100х100
Поддерживаемые операционные системы: Windows 8
Точки касания: 10 точек касания с удобным размещением ладони
Метод сенсорного ввода: Пальцы, тонкие перчатки
Цветовая гамма (номинал): 83% (CIE 1976)
Комплектация
Монитор, подставка с изменяемым углом положения монитора, кабель питания, адаптер питания, HDMI кабель, USB 3.0 кабель, тряпочка для протирки экрана, ремешок с застежкой Velcro, краткое руководство по началу работы, диск с драйверами и документацией, документация по изделию, сведения о технике безопасности
Цвет: Черный
Габариты без подставки: 569.9 x 348.1 x 42.2 мм
Габариты: 569.9 x 412.7 x 80.9 мм
Вес нетто: не более 7.1 кг
Дополнительно:
Кабель питания для ноутбуков 1.8м, 3-pin, Gembird [PC-186-ML12] с заземлением
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	15

	3 недели после подписания договора
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	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWinMiniTower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
Дополнительно:CoolerMaster R4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 1качения, малошумный)
2. Материнская плата:
ASUS VPro Q87M-E Материнская плата mATX, (Q87, LGA1150, 4*DDR3(1600),  2*PCI-E 2.0 x16,  CrossFire X/QuadCrossFire X, GLan,  10*USB 2.0, 4*USB 3.0, 4*SATA2, 4*SATA3, 2*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP
3. Процессор
Процессор CPU Intel Core I7-4790K 4.0GHz, Quad Core, LGA1150, L3 8Mb, integraited Graphics HD 4600, 88W, BOX
4. Модульпамяти:
Kingston KVR16N11/8 Модульпамяти DDR3 8Gb PC3-12800 1600MHz CL 11-11-11 - 2 комплекта
5. Жескийдиск:
Жесткийдиск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (длясистемвидеонаблюдения)
6. Видеоадаптер:
ВидеоадаптерPCI-E 3.0 Gigabyte Geforce GTX750-PHOC-2GD5 2Gb GDDR5 128bit 1059/5010Mhz DVI(HDCP)/HDM/VGA Rtl
7. Монитор:
Dell U2412M 24” (1920*1200, 8 мс, 300 кд/м2, 2000000:1, 178°/178°) IPS, DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub), USB-4, покрытиеантибликовое, наклониповоротэкрана,MPR-II, TCO 5.0, блокпитаниявстроенный,энергопотребление38 Вт, габариты 556 x 399 x 180 мм, Black.
8. Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
9. Мышь:
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
10. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
11. Программное обеспечение: 
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuinewCOA c правомпользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- MicrosoftOffice 2013 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	2
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	Неттоп

Типа  Lenovo IdeaCentreQ190в комплекте с монитором
или эквивалент
	Технические характеристики.
Форм-фактор: Неттоп
Процессор
Семейство: intel Core i3
Модель: 3217u
Количество ядер: 2
Техпроцесс: 22 нм
Частота: 1.8 ГГц
Hyper-Threading: Есть
L1 кэш: 128 кБ
L2 кэш: 0.5 МБ
L3 кэш: 3 МБ
TDP: 17 Вт
Материнская плата
Сокет: BGA1023
Количество слотов оперативной памяти: 1
Оперативная память
Тип: DIMM DDR3
Частота: 1333 МГц
Объем: 4 ГБ
Количество занятых слотов: 1
Максимальный объем: 8 ГБ
Жесткий диск
Количество HDD: 1 шт
Объем HDD: 500 ГБ
Интерфейс HDD: SATA
Скорость вращения HDD: 5400 об/мин
Графический адаптер
Количество графических адаптеров: 1
Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel GMA HD
Устройства считывания информации
Оптический привод: Нет
Устройство считывания карт памяти: Есть
Корпус
Модель: IdeaCentre Q190
Цвет: Черный с серебристым
Габариты: 192 x 155 x 22 мм
Тип блока питания: Внешний
Мощность блока питания: 65 Вт
Разъемы на передней панели
Наличие разъемов на передней панели: Есть
USB 3.0: 2 шт
Аудиоразъемы: Line-out, Mic-in
Разъемы на задней панели
USB 2.0: 4 шт
Количество сетевых интерфейсов: 1 шт
Тип сетевых интерфейсов: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Цифровой оптический выход (S/PDIF): Есть
D-Sub: 1 шт
HDMI: 1 шт
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Программное обеспечение
Операционная система: Windows 8
Другие характеристики
Вес нетто: не более 1.3 кг
Дополнительно:
Монитор NECEA244WMi 24" WideLEDLCD монитор, панель IPS, раз-решение 1920x1200, углы обзора 178°(H), 178°(V), 350cd/m2 яркость, 1000:1 контрастность, время реакции 5ms, DVI-D, DP, VGA (AnalogD-sub), 4*USB, вес 8.5 kg,  размеры 556,2х408,9х538,9
Мышь Laser USB, Logitech M150, 910-003753
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB  920-002522
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	1
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	Ноутбук

Типа Lenovo G7070
или эквивалент
допускается предложение товаров исключительно определенного списка вендоров(HP,Lenovo) на основании приказа Госкорпорации «Росатом» «Об Отраслевом технологическом стандарте…» от 17.04.2015 № 1/375-П.
(www.zakupki.rosatom.ru)
	Технические характеристики.
Экран ноутбука
Диагональ экрана в дюймах: 17.3 "
Разрешение экрана: 1600×900
Светодиодная подсветка экрана: есть
Поверхность экрана: глянцевая
Конфигурация ноутбука
Процессор: IntelCorei7-4510U
Процессор, частота: 2,0 ГГц 
Количество ядер процессора: двухъядерный
Оперативная память: 8192Мб, DDR3L
Тип графического контроллера: дискретный
Графический контроллер: nVidiaGeForce 820M — 2048 Мб
Устройства хранения данных
Объем HDD: 1000 Гб, 5400 об/мин
Тип ODD: DVD-RW
Кард-ридер: есть, поддержка SD
Коммуникации ноутбука
Поддержка технологии Wi-Fi: ДА, 802.11 b/g/n
Поддержка технологии Bluetooth: ДА, v4.0
Кабельная сеть(RJ-45): 10/100/1000 Мбит/сек (Ethernet)
Разъемы и интерфейсы ноутбука
Порты USB 3.0: 1
Порты USB 2.0: 2
Разъем D-Sub: 1
Разъем HDMI: 1
Операционная система ноутбука
Операционная система: Windows 8.1
Разрядность ОС: 64-bit
Мультимедийные особенности
Веб-камера: встроенная
Встроенный микрофон: есть
Разъем наушники/микрофон: комбинированный разъем
Клавиатура ноутбука
Цвет клавиатуры ноутбука: черный
Цифровой блок клавиатуры: есть
Особенности
Сумка в комплекте: отсутствует
Батарея ноутбука
Тип батареи: Li-Ion
Количество ячеек батареи: 4 ceаll
Энергоемкость батареи: 2800 мА*ч
Корпус ноутбука
Материал корпуса: пластик и алюминий
Цветовое решение: черный
Внешняя поверхность: матовая
Внутренняя поверхность: матовая
Размеры (ШхГхВ): 384 х 265 х 25 мм  Вес: 2.9 кг
Страна происхождения, завод-изготовитель:LENOVO
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	1

	3 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя




РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не должно являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц).
2.2 На товаре не должно быть повреждений, царапин или иных признаков использования.
2.3 Все оборудование должно быть заводской сборки, официально поставляемым на территорию Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1 Наименование и товарные знаки предприятий изготовителей
3.2 Гарантийные талоны и руководства пользователя (паспорта) должны быть заверены печатью производителя и Продавца
3.3 Голограммы или иные защитные элементы производителя допускаются.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1 Весь Товар и принадлежности должны быть поставлены в целостной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.
4.2 Каждое наименование товара должно иметь отдельную упаковочную тару с указанием штрих-кода производителя (серийный номер, указанный на коробке и на товаре должен совпадать)



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1 Товар поставляется в адрес ФГУП НИТИ им.А.П.Александрова
5.1.2 Условия и порядок поставки Товара указаны в Договоре поставки.
5.1.3 Продукция поставляется в сроки в соответствии с п.5 извещения о проведении закупки.
5.1.4 Приемка и оценка качества Товара осуществляется в полном соответствии с характеристиками, указанными в разделе 1 Технического задания.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	         5.2.1 Поставщик при передаче Товара передает следующие документы:
        -техническая и эксплуатационная документация (руководства пользователя, паспорта) на бумажном и(или) электронном носителе на русском языке;
       -документы, подтверждающие гарантийные обязательства на поставляемое оборудование (гарантийный талон);
       -сертификаты качества или сертификаты соответствия;
       - приемо-сдаточные документы.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	6.1 Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание, замену некачественного или вышедшего из строя товара.
6.2 Гарантийная замена должна производиться в течение 20 календарных дней с момента обращения по гарантийному случаю по месту нахождения Покупателя, вывоз Товара в ремонт и его возвращение из ремонта производится за счет Поставщика, гарантия на время ремонта продлевается.
6.3 Срок гарантийных обязательств по Товару должен соответствовать требованиям, указанным в Разделе 1.



РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	7.1 Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, СанПинам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя.
7.2 При осуществлении поставки Постващик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и(или) сертификатов соответствия требованиям нормативным документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории РФ.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	8.1 Товар в целом, его комплектующие, техническая документация и соответствующие расходные материалы должны быть оригинальными от производителя.
8.2 Поставляемый товар должен быть новым, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работами по их изготовлению.
На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменнеия вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.
8.3 Обязательным условием является целостность и герметичность упаковки.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	9.1 Вся документация, предоставляемая в согласно раздела 5.2 Технического задания, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.
9.2  В гарантийных талонах обязательно наличие отметки Поставщика.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	10.1 Подключение и запуск оргтехники (офисной техники), требующей консультации или присутствия представителей сервис – центров производителей необходима.



