От 26.04.2013г.  № 1607 Б1-12-Р

Разъяснение положений документации по запросу участников

          Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с подразделом 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Документации по запросу предложений разъясняет следующие положения документации по лоту № 1607 Б1-12 «Поставка кранов шаровых специальных Ду до 200 мм для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС».

Вопрос 1. 
В спецификации по лоту (Приложение №1 к проекту Договора (Часть 2 Тома 1 конкурсной документации), далее - спецификация) указаны класс и группа по НП-068-05-3СШв, а Рр указано до 1,6 МПа, что противоречит НП-068-05. Просим разъяснить, каким классом и группой руководствоваться при подборе оборудования.
Ответ на вопрос 1.

В закупочной спецификации классификация по НП-68-05(графа 6)  указана в соответствии с предложенным прототипом (графа 5), рассчитанным на давление 2,5 МПа. В случае предложения Поставщиком изделия с расчетным давлением до 1,7 МПА (в соответствии с графой «10» спецификации) допускается применение изделий с классификацией 3СIIIc в соответствии с НП-68-05.
Вопрос 2. 
Просим пояснить, какое отклонение от указанных в спецификации позиций оборудования по лоту  масс допустимо.
Ответ на вопрос 2: 
Допустимо отклонение по массам в пределах 20% от  значений, указанных в графе «14» конкурсной спецификации – «Масса, кг».
Вопрос 3. 

В спецификации по лоту в столбце «Тип» - «по типу НГ КШ-10-10-150-Н-Р-П-П10» (с условным диаметром 10 мм) соответствуют значения в столбце “DN(арматуры), мм” – 10 и 15 мм. Просим пояснить, какими сведениями руководствоваться при подборе оборудования.
Ответ на вопрос 3: 

При подборе арматуры в части определения ее диаметра необходимо руководствоваться сведениями из графы «9» конкурсной спецификации  - «DN(арматуры), мм».
Вопрос 4. 

В спецификации по лоту позициям №№1 и 2 (коды KKS 10KPK12FF009, 10KPK12AA010) с номинальным давлением 1,0 МПа соответствуют значения в столбце «Рр (арматура АЭС), Ру (общепром.арматура), МПа» - 1,2 МПа. Просим пояснить, какими сведениями руководствоваться при подборе оборудования.

Ответ на вопрос 4: 

По поз.1,2 конкурсной спецификации в части определения давления арматуры необходимо руководствоваться сведениями из графы конкурсной спецификации «10» -  «Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа».

Вопрос 5. 

В спецификации по лоту позициям №№27 и 28 (коды KKS 10KPK12FF009, 10KPK12AA010) с номинальным давлением 1,6 МПа соответствуют значения в столбце «Рр (арматура АЭС), Ру (общепром.арматура), МПа» - 0,83МПа. Просим пояснить, какими сведениями руководствоваться при подборе оборудования.

Ответ на вопрос 5: 

По поз. 27, 28  конкурсной спецификации в части определения давления арматуры необходимо руководствоваться сведениями из графы конкурсной спецификации «10» -  «Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа».

