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ТОМ 2. Техническая часть.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к заявке на размещение заказа на поставку комплектующих к установке Engel
для нужд ФГУП «Уральский электромеханический завод»

1. Наименование лота:
Поставка комплектующих к установке Engel фирмы Engel Deutschland Gmbh.
2. Технические характеристики оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	Кол-во

	


1
	Нагреватель  D-HEIZB 32x31 230V 250W 450GRAD  арт. № 02216-0129
	Размеры  нагревателя: 32x31см; 
Напряжение: 230V
Мощность:     250W.
	             2

	


2
	Датчик давления  TPSA-U-1-P-B41D-T-VXP457 арт. № 02220-1151
	Диапазон значений от 0 ... 50 бар до 0 ... 1000 бар (от 0 ... 750 до 0 ... 15000 фунтов на квадратный дюйм)
Точность: ± 0,1% FSO типичный
Полный спектр напряжение / ток выходов
Конструкция из нержавеющей стали
Степень защиты: IP65 / IP67
Смачиваемые детали: 17-4 PH
Диапазон рабочих температур: -40 ... +105 ° C
	
         


             1

	3
	Муфта 7POL T3476 618 (AU)  арт. № 02307-0114
	
	1

	4
	Дисплей 12.1” СС80/СС90 ADM                    арт. № 02203-7890
	TFT дисплей - Диагональ: 12.1; Разрешение: 800, 600 тчк; Подсветка: LED; Интерфейс: LVDS; Питание: 3...3.6 В; Яркость: 450 кд/м2
	1

	5
	Электронный блок PA 96-A 2-KANAL                   
Арт. № 02203-6409
	Напряжение питания переменного тока частотой
 47…63 
Гц 130…242 В 
(номинальное напряжение
 220 В) 
Потребляемая мощность, ВА, не более 6 
Диапазон контроля температуры
, °
С -50... 
+199,9 
Разрешающая способность
, °
С 0,1 
Предел допускаемой основной приведенной погрешности 
контроля температуры (без учета погрешности датчиков
), % 
±0,5 
Тип входных ТС ТСМ, ТСП
	1

	6
	Электронный блок  E-PS-242 NR 13553                    
Арт. № 02203-6322
	Напряжение питания переменного тока частотой
 47…63 
Гц 130…242 В 
(номинальное напряжение
 220 В) 
Потребляемая мощность, ВА, не более 6 
Диапазон контроля температуры
, °
С -50... 
+199,9 
Разрешающая способность
, °
С 0,1 
Предел допускаемой основной приведенной погрешности 
контроля температуры (без учета погрешности датчиков
), % 
±0,5 

	1

	7
	Электронный блок  E-CG-CONTROL NR 4691     
Арт. № 02203-7003
	Напряжение питания переменного тока частотой
 47…63 
Гц 130…242 В 
(номинальное напряжение
 220 В) 
Потребляемая мощность, ВА, не более 6 
Диапазон контроля температуры
, °
С -50... 
+199,9 
Разрешающая способность
, °
С 0,1 
Предел допускаемой основной приведенной погрешности 
контроля температуры (без учета погрешности датчиков
), % 
±0,5 

	1

	8
	Электронный блок E-10 ANALOG NR 4681     
Арт. № 02203-7002
	Напряжение питания переменного тока частотой
 47…63 
Гц 130…242 В 
(номинальное напряжение
 220 В) 
Потребляемая мощность, ВА, не более 6 
Диапазон контроля температуры
, °
С -50... 
+199,9 
Разрешающая способность
, °
С 0,1 

	1



3. Условия поставки
Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, доставку до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование,.
4. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Прочие условия
· Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
· Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
· Доставка включена в стоимость Товара.
· Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя.
· Поставщик должен:
· После наступления срока поставок, в течение 3-х рабочих дней с момента поступления запроса Покупателя, осуществить поставку техники согласно приложений. Доставка техники должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, товарная и товарно-транспортная накладная, гарантийное обязательство);
7. Место поставки и условия допуска
Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17
Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.
8. Срок поставки товара: 4-6 недель после подписания договора


